
 

3 

 

3 

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 

Том I. Утверждаемая часть проекта планировки территории 

 

Часть 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории 

Часть 2. Графические материалы: 

 

Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Часть 1. Пояснительная записка. 

Часть 2. Графические материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование чертежа 
Масшта

б 

Марка 

чертежа 

1 Чертеж планировки территории (основной чертеж) 1:1000 ППТ-1 

2 
Разбивочный чертеж красных линий в системе 

координат 
1:1000 ППТ-2 

3 
Разбивочный чертеж красных линий в линейных 

размерах 
1:1000 ППТ-3 

№ 

п/п 
Наименование чертежа 

Масшта

б 

Марка 

чертежа 

1 
Фрагмент карты планировочной структуры 

территорий Южно-Кубанского сельского поселения  
б/м ППТ-4 

2 
Схема определения  границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства  
1:1000 ППТ-5 

3 

Схема организации движения транспорта и 

пешеходов, улично-дорожной сети. Поперечные 

профили. 

1:1000 ППТ-6 

4 
Схема очередности планируемого развития 

территории   
1:1000 ППТ-7 

5 Схема вертикальной планировки территории 1:1000 ППТ-8 

6 Схема инженерной инфраструктуры 1:1000 ППТ-9 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проектная документация разработана с целью внесения изменений в 

документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

свободной от застройки территории площадью 42,0 га в п. Южный Динского района 

Краснодарского края для строительства объектов промышленной инфраструктуры 

(включая инженерные изыскания). 

Территория расположена в центральной части поселка Южный, Динского 

района, Краснодарского края.  

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего 

пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 

территории. 

Для осуществления строительства необходима разработка рабочих проектов 

отдельных объектов капитального строительства с проведением комплекса 

необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий. 

Проект планировки территории выполнен в соответствии с положениями и 

требованиями: 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004                   

№ 190-ФЗ (в редакции № 435-Ф3 от 04.08.2023); 

- Градостроительного кодекса Краснодарского края, Закон Краснодарского 

края, от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ (в редакции № 4887-К3 от 31.03.2023); 

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в 

редакциях № 430-Ф3 от 04.08.2023, № 492-Ф3 от 04.08.2023); 

- СНиП 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений (в редакции № 3 от 09.06.2022); 

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края от 16 

апреля 2015 года № 78 (в редакции № 81 от 05.06.2023); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 г.           

№ 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков 

действия документации по планировке территории, градостроительных планов 

земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального 

строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» (с изменениями от 29.12.2022 г 

№ 2500); 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в редакции № 7 от 

28.02.2022 г.); 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10 «О введении в действие санитарных 

правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»); 

- Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
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разрешенного использования земельных участков» (в редакции № П/0246 от 

23.06.2022).Проект планировки разработан на топографической съемке масштаба 

1:500, предоставленной заказчиком. 

Графические материалы выполнены в установленной системе координат 

МСК-23, в программе AutoCAD. 

При разработке проекта учтены положения: 

- документации по проекту планировки территории (проект планировки и 

проект межевания) свободной от застройки территории площадью 42,0 га в поселке 

Южном Динского района Краснодарского края для строительства объектов 

промышленной инфраструктуры (включая инженерные изыскания), утвержденная 

постановлением администрации МО Динской район от 27.08.2018 г. № 1433; 

- документации по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания) свободной от застройки 

территории площадью 42,0 га в поселке Южном Динского района Краснодарского 

края для строительства объектов промышленной инфраструктуры (включая 

инженерные изыскания), утвержденная постановлением администрации МО 

Динской район от 21.08.2019 № 1684; 

- документации по проекту внесения изменений в документацию по 

планировке территории (проект планировки и проект межевания) свободной от 

застройки территории площадью 42,0 га в поселке Южном Динского района 

Краснодарского края для строительства объектов промышленной инфраструктуры 

(включая инженерные изыскания), утвержденная постановлением администрации 

МО Динской район от 06.08.2020 №1116; 

- документации по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания) свободной от застройки 

территории площадью 42,0 га в поселке Южном Динского района Краснодарского 

края для строительства объектов промышленной инфраструктуры (включая 

инженерные изыскания), в части земельных участков с кадастровыми номерами: 

23:07:0301026:220, 23:07:0301026:221, 23:07:0301026:223, 23:07:0301026:224, 

23:07:0301026:252, 23:07:0301026:251, 23:07:0301026:250, 23:07:0301026:567, 

23:07:0301026:433, 23:07:0301026:432, утвержденная постановлением 

администрации МО Динской район от 24.06.2021 г. № 978; 

- документации по проекту внесения изменений в документацию по 

планировке территории (проект планировки и проект межевания) свободной от 

застройки территории площадью 42,0 га в поселке Южном Динского района 

Краснодарского края для строительства объектов промышленной инфраструктуры 

(включая инженерные изыскания), утвержденная постановлением администрации 

МО Динской район от 17.05.2022 г. №1100; 

- изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания) свободной от застройки территории площадью 42,0 га в поселке 

Южном Динского района Краснодарского края для строительства объектов 

промышленной инфраструктуры (включая инженерные изыскания), утвержденные 

постановлением администрации МО Динской район от 08.09.2022 г. № 2273; 

- других нормативных правовых актов органов государственной власти и 

местного самоуправления. 
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Проект планировки является основой для разработки проектов межевания 

территорий, проектов архитектурно-строительного проектирования объектов 

капитального строительства. 
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1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

Посѐлок Южный расположен в южной части муниципального образования 

Динского района Краснодарского края в районе сближения Ростовского шоссе и 

Ейского шоссе. Со всех сторон, кроме небольшого северо-западного участка, 

поселок граничит с Муниципальным образованием город Краснодар. Также посѐлок 

Южный, с западной стороны, граничит по железной дороге с посѐлком Берѐзовым 

Муниципального образования город Краснодар.  

Небольшое поселение расположилось в 10 километрах от города Краснодара в 

своеобразной «вилке» между Ростовской трассой и Ейским шоссе. 

С развитием города Краснодара поселок Южный оказался в кольце жилых 

построек краевого центра, сохранив красивый ландшафт, тишину и преимущества 

сельского образа жизни.   

Площадь поселка Южный по вычислению равна 1353,24 га. 

Население: 16740 тыс. чел. (2023). 

Территория внесения изменений в документацию по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) свободной от застройки территории 

площадью 42,0 га в поселке Южном Динского района Краснодарского края для 

строительства объектов промышленной инфраструктуры (включая инженерные 

изыскания) расположена в центральной части пос. Южный, составляет площадь 

25,77 га, категория земель - земли населенных пунктов. Территория свободна от 

застройки. Развитие инженерного обеспечения планируемой территории 

планируется созданием современной сети инженерных коммуникаций: 

газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение. Территория не 

имеет обременений. 

Южно-Кубанское сельское поселение Динского района находится в 

пограничной полосе двух климатов: континентального и средиземноморского. 

Существенное влияние на климат оказывает близость Черного и Азовского морей. 

Южно-Кубанское сельское поселение расположено на Кубанской равнине, его 

рельеф представляет собой полого-волнистую равнину наибольшую площадь 

которой составляют черноземные почвы мощностью 1-2 метра. 

По шкале оценки биологической продуктивности земли Южно-Кубанского 

сельского поселения имеют повышенный биоклиматический потенциал. Южно-

Кубанское сельское поселение является идеальной территорией для интенсивного 

развития животноводства и развития личных подсобных хозяйств. 

Рельеф территории равнинный, с элементами речных долин, террасированный 

с общим уклоном на север-северо-запад.  

В геоморфологическом отношении участок находится на второй 

надпойменной части террасы р. Кубань. 

Колебание высот площадки не превышает 1,0 м., абсолютные отметки в 

пределах площадки варьируют от 32.14 до 30.50 м. Уклон территории к югу. 

Максимальная отметка высоты на территории проектирования – 32.14 м, 

минимальная - 30.50м.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ 

 

Климатические условия 

По климатическому районированию для строительства  согласно СНиП 23-

01-99*, территория изысканий относится к району III Б, для которого характерны 

следующие природно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха 

составляет: в январе – от -50 до +20, в июле – от +210 до + 25 0 С, среднегодовая 

температура + 10,80С. Абсолютный максимум температуры воздуха достигает + 

42.0С, абсолютный минимум - 36.0С. 

Зима устанавливается обычно во второй половине декабря и длится 

немногим более двух месяцев. 

Средняя дата первого заморозка 20 октября, последнего – 12 апреля. 

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 192 дня. 

Среднегодовое количество осадков составляет 725мм. Распределение 

осадков в течение года довольно равномерно. Суточный максимум осадков составил 

107 мм (Краснодар, июнь 1970г.). 

Снежный покров неустойчив. Устойчивого снежного покрова не бывает в 

70% случаев. 

Средняя дата появления снежного покрова 8 декабря. Среднее число дней 

со снегом -42. 

Средняя высота снежного покрова за зиму колеблется от 4 до 8см. Средняя 

наибольшая декадная высота достигает 18см, максимальная декадная из 

наблюдаемых – 71см. 

Средняя плотность снега на открытой местности при наибольшей декадной 

высоте – 0.17 г\см3, максимальный вес снегового покрова 5% обеспеченности – 1,13 

кПа (МС Краснодар). Нормативная снеговая нагрузка на горизонтальную 

поверхность составляет 30.6кг\м2 (МС Краснодар). Среднее число дней с метелью -

7, наибольшее -13. 

Преобладающими в течение года являются ветры северо-восточного и юго-

западного направлений. 

Скоростной напор ветра (при максимальной скорости ветра, возможной 

один раз в 5 лет, на высоте 10м) составляет 44.5кгс/м2 (по МС Краснодар). 

Туманы чаще всего бывают в зимний период, число дней в году с туманами 

составляет – 48 дней. 

Толщина стенки гололеда на высоте 10 м, возможная один раз в 5 лет, 

составляет 8.9мм, один раз в 10 лет – 13.1мм (МС Краснодар). 

Гололедная нагрузка на провода линии связи и электропередачи (на высоте 

10м), которая встречалась один раз в 5 лет, составляет 475г/м один раз в 10лет, 

составляет – 850г/м. Район по толщине стенки гололеда III. 

По Приложению 5, СНиП 2.01.07.-85 для г. Краснодара принимаются: 

- снеговой район по весу – I  (карта);III  

- ветровой район по средней скорости ветра м/с, за зимний период – 5 

(карта 2); 

- ветровой район по давлению ветра – IV (карта 3); 

- по толщине стенки гололеда – III (карта 4); 
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- по среднемесячной температуре воздуха (0С), в январе – район 00 (карта 

5); 

- по среднемесячной температуре воздуха (0С), в июле – район 250 (карта 

6); 

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от 

среднемесячной температуры (0С), в январе – район 150 (карта 7); 

 

Природные   условия   для   строительства:  

- рельеф участка спокойный; 

- преобладающее направление ветров: восточных, северо-восточных, и юго-

западных румбов со средней скоростью 3.8 м/сек, наибольшей – 29 м/сек. 

- климатический   район - Ш Б; 

- температура   воздуха: среднегодовая – (+9,6
о
 С),   

максимальная - июль - +41
 о  

С 

минимальная - январь    -35
 о
 С ; 

- нормативный вес снегового покрова - 120 кг/м
2
; 

- нормативный скоростной   напор   ветра -  48 кг/м
2
; 

- нормативная глубина промерзания   грунтов -  0.8 м (СНиП 23-01-99); 

- относительная влажность воздуха колеблется в пределах 60-78%; 

- годовое количество осадков составляет 508-640мм; 

- почвенный покров представлен малогумусными карбонатными черноземами. 

(мощность черноземов достигает до 1.5 м. Почвообразующими породами служат 

четвертичные суглинки и глины). 

Природные условия территории пос. Южный и прилегающих участков по 

СНиП 22-01-95 относятся к категории средней сложности. 

Сейсмичность территории согласно СП 11-105-97 приложение Б СНКК 22-301-

2000 для зданий и сооружений нормального и повышенного уровня ответственности 

– 7 баллов, высокого уровня ответственности – 8 баллов. 
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2. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные 

регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. 

Все планировочные ограничения можно представить в трѐх категориях: 

1 категория – зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от 

влияния антропогенных факторов; 

2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой 

деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека; 

3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, 

застройка, геологические и иные особенности территории, которые необходимо 

учитывать при развитии застройки и освоении территории. 

Все нижеописанные зоны с особыми условиями использования являются 

планировочными ограничениями и учитываются при проектировании. 

 

2.1. Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. 

 

Устанавливаются на действующих и проектируемых источниках согласно 

Водному Кодексу РФ и Федеральному закону от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О 

санитарном благополучии населения». Проекты зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения разрабатываются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-

02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

хозяйственно-питьевого назначения». Основной целью создания и обеспечения 

режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников 

водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они 

расположены. 

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) 

включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 

сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и 

водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и 

повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 

предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 

водоснабжения. 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ЗCO организуются на всех 

источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения и водопроводах, вне 

зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из 

поверхностных, так и из подземных источников.  

Территория не обременена зонами санитарной охраны. 

 

2.2. Зоны санитарной охраны водных объектов. 

 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 
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устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 

водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

В границах проектируемой территории нет водных объектов, данная 

территория не обременена такими зонами от близ расположенных акваторий. 

 

2.3. Санитарно-защитные зоны 

 

Санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, который 

является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной 

площадки, иного объекта или сооружения, требующих установления таких зон, от 

жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с 

обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, 

включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, 

территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих 

товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и 

садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми 

показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, 

образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования. 

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, 

установленных действующим законодательством и настоящими нормами, и 

правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам. 

В соответствии с данными информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности МО Динской район, зоны с особыми условиями 

использования территории отсутствуют. 

 

2.4. Зоны охраны объектов культурного наследия 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их 

исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны 

охраны объектов культурного наследия (ст. 34 Федерального закона от 25 июня 

2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и Положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315) с изм. на 11 июня 2021 г. 

По данным государственного списка, списка выявленных памятников и 

документов, поступивших в ИСОГД на 01.129.2020 г, на планируемой территории 
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объекты историко-культурного наследия отсутствуют. 

 

4. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

В 1929 году был организован птицесовхоз «Кубанский» № 19. Небольшое 

поселение расположилось в 10 километрах от города Краснодара в своеобразной 

«вилке» между Ростовской трассой и Ейским шоссе. Птицесовхоз несколько раз 

переименовывался, и последнее его название – АОЗТ «Кубанское».  

- Сегодня 

С развитием города Краснодара поселок Южный оказался в кольце жилых 

построек краевого центра, сохранив красивый ландшафт, тишину и преимущества 

сельского образа жизни. 

Площадь Южно-Кубанского сельского поселения составляет 1363,53 гектара. 

Численность населения по состоянию на 01.07.2017г. – 7,309 тысяч человек. 

Абсолютное большинство жителей работают и учатся в Краснодаре. 

  В поселке работает начальная школа образования. С 1974 года действует 

стадион, построенный на средства птицефабрики. При нем стали развиваться секции 

по борьбе, футболу, гимнастике, настольному теннису. Особое развитие получила 

греко-римская борьба и футбол. 

 На территории Южно-Кубанского сельского поселения работает культурно-

досуговый центр. В 2005 году самодеятельному коллективу «Сударь и Сударушка» 

присвоено звание народного. 

 В поселении действуют предприятия: ОАО «СПМК-5», ООО «Темп», МУП 

«Юг», ООО «Аграрий», ЧП Киселев А. Ю. 

 Поселок Южный давно прославился в Краснодаре, как одно из самых 

привлекательных мест для строительства жилья. поэтому улиц из современных 

домов здесь становится все больше, а конно-спортивную базу с удовольствием 

посещают краснодарцы, чтобы отдохнуть на свежем воздухе и полюбоваться 

грациозными животными.  
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ 

ТЕРРИТОРИИ 

Согласно генеральному плану Южно-Кубанского сельского поселения 

Динского района Краснодарского края планируемая территория входит в зону 

первой очереди освоения генерального плана пос. Южный.  

В границах территории планируется размещение: 

- общеобразовательной школы на 1550 мест; 

- детского дошкольного учреждения на 250 мест; 

- детского дошкольного учреждения на 250 мест; 

- детского дома творчества;  

- объектов здравоохранения; 

- индивидуальной жилой застройки; 

- сквера; 

- земельных участков для размещения инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

Размещение зон допустимого строительства на проектируемой территории 

выполнено с учетом требований градостроительного регламента. 

В целом территория проекта планировки пригодна для освоения под жилую 

застройку при условии соблюдения регламентов, установленных действующим 

законодательством. 

Близость пос. Южный с краевым центром г. Краснодар способствует 

становлению и развитию интегрированных взаимодействий между ними, 

интенсивность которых с каждым годом усиливается. Особенно ярко 

прослеживается перераспределение функций между городами в цепочке места 

приложения труда и места жительства. 

В совокупности вышеизложенных факторов развитие планируемой 

территории предлагается сфокусировать вокруг селитебных функций населенного 

пункта. Этому способствуют удобное положение участка в пространственно-

территориальной структуре поселка. Следует отметить, что уже на сегодняшний 

день объем сформировавшегося спроса на жилую недвижимость очень велик. 

Проектом в качестве генеральной линии перспективного развития выдвинута 

идея создания специализированной общественно деловой зоны включающей в 

себя объекты образования и здравоохранения.  
Проектом в качестве генеральной линии перспективного развития выдвинута 

идея создания специализированной общественно деловой зоны включающей в себя 

объекты образования и здравоохранения.  

Реализация идей развития проектируемой территории: 

- окажут положительное влияние на демографическую ситуацию,  

- снизят социальную напряжѐнность; 

- устранят дефицит мест в школах и детских садах. 

Планировочная структура проектируемой территории представляет собой 

единый планировочный массив, состоящий из подзон: зоны объектов образования и 

здравоохранения, жилой зоны, зоны инженерных объектов, зоны делового и 

коммерческого назначения. 
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5.1. Архитектурно-планировочная организация территории 

  

Проект планировки территории предусматривает освоение участка общей 

площадью 25,77 га, в том числе для размещения: 

- индивидуального жилищного строительства - 4,0 га; 

- объектов общественного и коммерческого назначения – 1,2 га; 

- объектов здравоохранения – 1,03 га; 

- объектов образования и научных комплексов – 7,6 га; 

- озелененных территории общественного пользования – 0,5 га; 

- инженерной инфраструктуры – 5,7 га; 

- инженерной и транспортной инфраструктуры – 5,8га. 

Планировочная композиция проекта планировки подчинена сложившейся 

градостроительной ситуации: 

- местоположению участка в системе поселка Южный; 

- направлениям основных магистралей; 

- планировкой существующей застройки; 

- рельефу местности; 

- планировочным ограничениям и установленным регламентам. 

Связь проектируемого участка проекта планировки с жилыми районами 

поселка осуществляется по существующим улицам и дорогам, примыкающим к 

участку и внутренние проезды.  

Планировочные решения, принятые в данном проекте, являются органичным 

развитием территории участка в единой гармонии с существующими селитебными 

территориями поселка. 

Структура проекта планировки принята, исходя из конфигурации участка и 

максимального использования территории под застройку. 

 

5.2. Социальное и культурно-бытовое обслуживание 

 

Основная задача развития системы культурно-бытового обслуживания – 

создание полноценных условий труда, быта, отдыха жителей и нормативного уровня 

обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени. 

Состав и вместимость учреждений обслуживания определены в соответствии с 

нормами СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, 

нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края. 

От наличия объектов общественного назначения напрямую зависит 

привлекательность жилого образования.  

В настоящее время повсеместно стоят вопросы дефицита социальных 

объектов, что ведет к напряженности в обществе, тормозит развитие территорий 

пригодных под застройку, уменьшает инвестиционную привлекательность 

неосвоенных территорий. В целях устранения упомянутых проблем и выполнен 

настоящий проект внесения изменений в документацию по планировке территории. 

Изменено функциональное зонирование территорий под размещение детских 
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дошкольных учреждений и дома творчества, а также выделены зоны инженерной и 

транспортной инфраструктуры для обслуживания социально значимых объектов. 

Все необходимые сферы обслуживания расположены в радиусах 

нормативного размещения поселка Южный. 

 

5.3. Функциональное зонирование территории 

 

Основной задачей разработки проекта планировки является организация 

удобной, экологически чистой, эстетически благоприятной среды проживания 

населения п. Южный. Ключевым принципом архитектурно-планировочной 

организации территории жилого квартала для решения этой проблемы является 

функциональное зонирование. 

По видам использования территории в соответствии с правилами 

землепользования и застройки, утвержденными решением Совета Южно-

Кубанского сельского поселения от 30.09.2013 года №51 (в действующей редакции) 

и по карте градостроительного зонирования территории Южно-Кубанского 

сельского поселения, на испрашиваемой территории предусмотрены следующие 

зоны: 

Ж-2 – зона застройки перспективного освоения; 

ИТ-1 - зона инженерной инфраструктуры; 

ИТ-2 - зона транспортной инфраструктуры; 

ИТ-3 - зона земель общего пользования;  

Р-О - зона озелененных пространств рекреационного назначения. 

ТОД-1 – зона объектов здравоохранения; 

ТОД-2 – зона объектов религиозного назначения и мемориальных комплексов. 

В проекте применены виды разрешенного использования территорий: 

- для индивидуального жилищного строительства [2.1]; 

- амбулаторно-поликлиническое обслуживание [3.4.1]; 

- дошкольное, начальное и среднее общее образование [3.5.1]; 

- деловое управление [4.1]; 

- магазины [4.4]; 

- общественное питание [4.6]; 

- парки культуры и отдыха [3.6.2]; 

- предоставление коммунальных услуг [3.1.1]; 

- стоянка транспортных средств [4.9.2]; 

- улично-дорожная сеть [12.0.1]. 

Размещение функциональных зон обусловлено существующей 

градостроительной ситуацией, природными и искусственными факторами. 

 

5.4 Жилой фонд 

 

Архитектурно-планировочное решение планируемой территории 

предусматривает 4,0 га для организации индивидуальной жилой застройки, 

представленной 93 земельными участками с видом разрешенного использования для 

индивидуального жилищного строительства [2.1]. 
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С целью формирования современной жилой среды, отвечающей требованиям 

различного уровня потенциальных потребителей, типология применяемого жилого 

дома ранжирована по уровням проживания, что отражается в жилищной 

обеспеченности. Для расчета жилищного фонда принята средняя жилищная 

обеспеченность для индивидуальной коттеджной застройки - 40 кв.м/чел. 

Обеспеченность жилищным фондом, принятая в проекте планировки 

территории, составляет 3.2 человека на 1 домовладение. 

Планируемая численность населения на проектируемой территории - 279 

человек. 

 

5.5. Транспортная инфраструктура и пешеходные связи 

 

Основной целью организации транспортного движения является обеспечение 

удобных и эффективных транспортных связей в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*  

При планировании развития населенного пункта следует обеспечивать 

сбалансированное развитие территории и транспортных сетей. Проектировать 

улично-дорожную сеть сельских поселений следует в виде единой системы в увязке 

с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему 

территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи 

со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами, объектами 

внешнего транспорта и автомобильными дорогами общего пользования. Структура 

улично-дорожной сети должна обеспечивать возможность альтернативных 

маршрутов движения по дублирующим направлениям. 

Принятые проектные решения, классификация и расчетные параметры улиц и 

дорог сельского населенного пункта приняты по таблицам 11.3 и 11.4                    

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». 

В составе улично-дорожной сети данным проектом планировки выделены 

улицы двух категорий:  

- основная улицы сельского населенного пункта - проходит по всей 

территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и 

пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным 

центром. Выходят на внешние дороги. 

- местная улица – обеспечивает связь жилой застройки с основными улицами. 

- проезд - обеспечивает связь жилых домов, расположенных в глубине 

квартала, с улицей; 

Ширина улицы в основных улиц по проекту составляет 20,0 м. и 25,0 м, 

ширина проезжей части – 6,0 м, тротуаров – 1,50 м.  

Ширина проезда составляет 10,0 м, ширина проезжей части – 5,5 м, тротуара– 

1,0 м. 

Поперечные профили проектируемых улиц представлены на чертеже "Схема 

организации движения транспорта и пешеходов, улично-дорожной сети". 

https://internet.garant.ru/#/document/71692326/entry/10161
https://internet.garant.ru/#/document/71692326/entry/10162
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Ширина улицы и проездов принимается на последующих стадиях 

проектирования не менее показателей табл. 54 Нормативов Градостроительного 

проектирования Краснодарского края. 

Хранение индивидуальных легковых автомобилей населения, проживающего 

в индивидуальных усадебных домах, предусматривается в гаражах, расположенных 

на приусадебных участках. 

На последующих стадиях проектирования должны быть учтены данные 

расчеты и определены типы автостоянок для хранения легкового автотранспорта и 

места их размещения на внутриквартальных территориях. 

Помимо дифференцированной транспортной сети проектируемого жилого 

района проектом планировки предусмотрены мероприятия по созданию комфортной 

среды общественных пространств.  

Для передвижения пешеходов по обеим сторонам проектируемой улицы 

запроектированы тротуары шириной 1,50м, по проездам – тротуар шириной 1,0 м с 

одной стороны проезда. 

На перекрестках предусмотрены наземные пешеходные переходы. 

 

5.6. Создание безбарьерной среды 

 

Согласно СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» (МГН), при новом проектировании, а также 

реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует 

предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения 

условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения. 

Проектные решения объектов, доступных для МГН, должны обеспечивать: 

• досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения 

внутри зданий и сооружений; 

• безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест 

проживания, обслуживания и приложения труда; 

•своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том 

числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном 

процессе ит.д.; 

• удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 

При проектировании, оборудовании и оснащении зданий и сооружений, 

доступных для маломобильных групп населения, должны выполняться положения 

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30марта 1999 г. № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1999, №14, ст. 1650). 

На последующих стадиях проектирования необходимо учитывать требования 

для создания комфортной и доступной среды для всех категорий населения. 

 

 

6. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 

 

http://www.vsestroi.ru/snip_kat/d3d3399ce8845e89db7d066d91becd9c.php
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Санитарная очистка территории направлена на содержание в чистоте 

селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых 

отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для 

предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны 

почвы, воздуха и воды от загрязнения. 

Объектами санитарной очистки являются придомовые территории, уличный 

проезд, территории объектов культурно-бытового назначения, предприятий, 

организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного пользования, 

мест отдыха. 

На данной стадии проектирования произведен расчет накопления твердых 

бытовых отходов проектируемого жилого квартала, исходя из численности 

населения.  

 

Бытовые отходы                 Количество бытовых отходов  

 
Нормати

в на 1 

чел. в 

год , кг     

Накопление 

жилого 

района на 

1046 чел в 

год, на 10 

сотр. тыс. т 

Нормат

ив на 1 

чел. в 

год,  л         

Накопление 

жилого 

района на 

1046чел в 

год, на 10 

сотр тыс.л 

Общее количество твердых 

бытовых отходов от жилых 

зданий                           

280 292.88 1400 1464.4 

Общее количество твердых 

бытовых отходов от  

общественных зданий                           

280 - 1400 - 

Смет с твердых покрытий   

улиц, площадей и парков                       
10 10.46 12 12.55 

 

Согласно письма Администрации Южно-Кубанского сельского поселения 

Динского района, размещение площадки для сбора ТКО не предусмотрено. Сбор 

ТКО с прилегающей территории осуществляется региональным оператором по 

обращению с ТКО по согласованному с администрацией сельского поселения 

графику. 

Планируемая территория не канализована, поэтому население пользуется 

септиками и выгребами. 

В планируемом квартале предусмотрено устройство герметичных выгребов.  
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7. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ 

Данным проектом планировки предусматривается изменение 

функционального зонирования территории и выделение земельных участков под 

инженерную инфраструктуру. Расчет нагрузок инженерных сетей произвести на 

стадии архитектурно-строительного проектирования. 

Размещение водозабора принять в соответствии с требованиями санитарных 

правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10). 

При проектировании канализационно-насосной станции руководствоваться 

сводом правил СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и 

сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 25 декабря 2018 г. № 860/пр). 

Минимальные расстояния по горизонтали (в свету) от подземных инженерных 

сетей до зданий и сооружений принимаются по таблице 12.5. свода правил СП 

42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр). Минимальные расстояния по горизонтали (в 

свету) от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и 

сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330, тепловых сетей - в 

соответствии с СП 124.13330. 

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными 

подземными сетями при их параллельном размещении принимаются по таблице 12.6 

СП 42.13330.2016, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений - не 

менее 0,5 м. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) 

газопроводов до сетей инженерно-технического обеспечения следует принимать в 

соответствии с СП 62.13330, тепловых сетей - в соответствии с СП 124.13330. 

Указанные в таблицах 12.5 и 12.6 расстояния допускается уменьшать при 

выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих 

требования безопасности и надежности. К данным мероприятиям относятся обоймы, 

футляры, конструктивные усиления и усиленная гидроизоляция коммуникационных 

каналов тоннелей и коллекторов, дополнительная гидроизоляция фундаментов и пр. 

При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в 

свету) следует принимать в соответствии с требованиями пункта 6.12 СП 

18.13330.2019. 
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8. КРАСНЫЕ ЛИНИИ 

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) 

границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 

размещения линейных объектов. 

 

Координаты поворотных точек проектируемых красных линий 

 
 Координаты 

Номер поворотной точки Х У 
1.  492045.44 1382659.43 

2.  492070.45 1382658.63 

3.  492078.85 1382955.07 

4.  492053.70 1382955.07 

5.  492054.40 1382974.97 

6.  492079.39 1382974.26 

7.  492090.56 1383367.60 

8.  492065.56 1383368.31 

9.  492249.34 1382652.88 

10.  492282.37 1382651.94 

11.  492329.19 1382893.10 

 

План красных линий 

 

План красных линий выполнен и оформлен в соответствии с требованиями 

СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации. 

Отменены ранее установленные красные линии, которые показаны на 

чертежах условным обозначением, регламентируемым инструкцией о порядке 

проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 

Российской Федерации РДС 30-201-98, а именно действующие красные линии, 

подлежащие отмене, показаны на чертеже красным цветом и зачеркнуты крестами 

черного цвета. 

Установить начальную красную линию с привязкой в координатах, каждую 

последующую привязать к предыдущей. 

Линия застройки установлена в соответствии с градостроительным 

регламентом в соответствии с видом разрешенного использования. 

Структура кварталов диктовалась размерами и формой выделенного участка 

на проектирование и нормативными размерами участков под застройку. 

Поперечный профиль улицы составлен с учетом нормативного состава и 

размеров элементов, составляющих поперечные профили (резервные полосы, 

тротуары, полосы зеленых насаждений, инженерных сетей и проезжей части.) 

Ширина проезжей части улицы принята 6.0 м, тротуары по 1.5 м с обеих 

сторон улицы - для улицы шириной 20.0 и 25.0 м.  Для улицы шириной 10.0 м - 

ширина проезжей части 5.50 м, тротуар шириной 1.0 м с одной стороны. 

Контроль за соблюдением красных линий осуществляется управлением 

архитектуры и градостроительства администрации МО Динской район. 
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Разбивочный чертеж красных линий 

 

Разбивочный чертеж красных линий разработан в составе проекта планировки 

территории, на основании чертежа планировки территории.  

Разбивочный чертеж красных линий выполнен в соответствии с Инструкцией 

о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 

поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98. 

Разбивочный чертеж красных линий выполнен в системе координат и 

линейных размерах. 

Для выполнения разбивочного чертежа красных линий в координатах принята 

геодезическая сетка.  

Углы кварталов, переломные точки красных линий и пересечений улиц 

привязаны к системе координат.  

Каждый последующий квартал привязан к предыдущему, с указанием 

размеров.  

За публичные сервитуты приняты красные линии, определяющие границы 

участков, проезжая улица. 

Перенос проекта в натуру производится от точки отчета координат, данной на 

чертеже ″Разбивочный чертеж красных линий в координатах″ и выделенной 

прямоугольником в юго-западной стороне чертежа или от разбивочного базиса.  

 

9. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА, ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ  
9.1. Анализ инженерно-геологических и климатических условий. 

Общие сведения о районе работ. 

 

Территория на которую разрабатывается проект планировки относится к 

району III Б, для которого характерны следующие природно-климатические 

факторы: среднемесячная температура воздуха составляет: в январе – от -5
0
 до +2

0
, в 

июле – от +21
0 

до + 25
 0 

С, среднегодовая температура + 10,8
0
С. Абсолютный 

максимум температуры воздуха достигает + 42
0
С, абсолютный минимум - 36

0
С. 

Значения основных среднемесячных и среднегодовых климатических 

элементов приведены в таблице. 

Таблица 1. 

Характери

стика 

месяцы 

I II III IV V VI VII VII

I 

IX X XI XI

I 

год 

Температура воздуха, 
0
 С 

Средняя -1.8 0.

9 

4.

2 

10.

9 

16.

8 

20.

4 

23.

2 

22.

7 

17.

4 

11.

6 

5.1 0.

4 

10.

8 

Абс. 

минимум 

-36 -

33 

-

21 

-10 -2 4 8 4 -2 -10 -23 -

29 

-36 

Абс. 20 22 32 34 36 38 40 42 38 35 30 23 42 
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максимум 

Ср. 

минимум 

-5.2 -

5.

4 

-

1.

2 

4.8 10.

3 

14.

0 

16.

4 

15.

6 

10.

6 

5.6 0.6 -

3.

2 

5.2 

Ср. 

максимум 

2.2 3.

7 

9.

7 

17.

1 

23.

2 

26.

8 

29.

8 

29.

7 

24.

7 

18.

4 

10.

5 

4.

7 

16.

7 

Осадки, мм 

Средняя 

сумма 

61 63 63 57 63 67 61 47 41 57 68 77 72

5 

Скорость ветра, м\с 

Средняя 2.8 3.

2 

3.

6 

3.4 3.1 2.7 2.6 2.5 2.4 2.5 2.7 2.

8 

2.5 

 

Зима устанавливается обычно во второй половине декабря и длится немногим 

более двух месяцев. 

Средняя дата первого заморозка 20 октября, последнего – 12 апреля. Средняя 

продолжительность безморозного периода составляет 192 дня. 

Среднегодовое количество осадков составляет 725 мм. Распределение осадков 

в течение года довольно равномерно. Суточный максимум осадков составил 107 мм 

(Краснодар, июнь 1970г.). 

Снежный покров неустойчив. Устойчивого снежного покрова не бывает в 70% 

случаев. 

Средняя дата появления снежного покрова 8 декабря. Среднее число дней со 

снегом -42. 

Средняя высота снежного покрова за зиму колеблется от 4 до 8см. Средняя 

наибольшая декадная высота достигает 18см, максимальная декадная из 

наблюденных – 71см. 

Средняя плотность снега на открытой местности при наибольшей декадной 

высоте – 0.17 г\см3, максимальный вес снегового покрова 5% обеспеченности – 1,13 

кПа ( МС Краснодар). Нормативная снеговая нагрузка на горизонтальную 

поверхность составляет 30.6кг\м
2
 (МС Краснодар). Среднее число дней с метелью -

7, наибольшее -13. 

Преобладающими в течение года являются ветры северо-восточного и юго-

западного направлений. 

Максимальные скорости ветра различной вероятности приведены в таблице. 

Таблица 2. 

Скорости ветра (м\с), возможные  один раз в 

1  год 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет 

 

23 

 

27 

 

29 

 

30 

 

31 

 

Скоростной напор ветра (при максимальной скорости ветра, возможной один 

раз в 5 лет, на высоте 10м) составляет 44.5кгс/м
2
(по МС Краснодар). 
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Туманы чаще всего бывают в зимний период, число дней в году с туманами 

составляет – 48 дней. 

Зимы сопровождаются гололедно-изморозевыми явлениями. Максимальная 

величина отложений льда на проводах (по большому и малому диаметру) приведена 

в таблице. 

 

Таблица 3. 

Характер отложений 

Максимальная величина отложений 

льда на проводах (по большому и 

малому диаметру) по МС Краснодар 

Гололед, мм 28-26 

Изморозь, мм 42-40 

Сложное отложение, мм 12-11 

 

 

 

Масса отложений на один погонный метр провода приведена в таблице 

Таблица 4. 

Характер отложений Масса отложений на один погонный 

метр,г 

Гололед 72 

Изморозь 160 

Мокрый снег 752 

Сложное отложение 64 

 

Толщина стенки гололеда на высоте 10м, возможная один раз в 5 лет, 

составляет 8.9мм, один раз в 10 лет – 13.1мм (МС Краснодар). 

Гололедная нагрузка на провода линии связи и электропередачи (на высоте 

10м), которая встречалась один раз в 5 лет, составляет 475г/м один раз в 10лет, 

составляет – 850г/м. Район по толщине стенки гололеда III. 

По Приложению 5, СНиП 2.01.07.-85 для г. Краснодара принимаются: 

- снеговой район по весу – I;III 

- ветровой район по средней скорости ветра м/с, за зимний период – 5; 

- ветровой район по давлению ветра – IV; 

- по толщине стенки гололеда – III; 

- по среднемесячной температуре воздуха (
0
С), в январе – район 0

0
; 

- по среднемесячной температуре воздуха (
0
С), в июле – район 25

0
; 

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от 

среднемесячной температуры (
0
С), в январе – район 15

0.
 

Участок проектирования расположен  в пределах равнинной территории, с 

небольшими перепадами высот.  Рельеф территории спокойный со слабым уклоном 

на север-северо-запад.  

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 30,61 м до 32,53 м. 
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Фоновая сейсмичность проектируемой территории согласно СП 

14.13330.2018 приложение А составляет – 7 баллов. На территории категория 

грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность 

составит – 7 баллов. 

 

9.2. Организация поверхностного стока  

и улучшение санитарного состояния территории 

 

В целях благоустройства планируемой территории, ее общих и санитарных 

условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем 

проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков. 

 

Вертикальная планировка. 

 

Схема вертикальной планировки выполнена для территории центральной 

части пос. Южный и увязана с системой водоотведения поверхностного стока. 

Вертикальной планировкой решается задача создания благоприятных условий для 

трасс улицы, тротуаров, исключения подтопления жилых и общественных 

территорий. 

В процессе проектирования была произведена проверка существующих 

продольных уклонов и выявлено, что уклоны площадок отвечают нормативным 

требованиям, и не требует больших затрат для отвода поверхностных стоков. 

Выполнена корректировка рельефа. 

Планировочные отметки назначены с учетом баланса земляных масс, а также 

отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почвы. Схема 

вертикальной планировки разработана методом проектных (красных) отметок с 

указателями направления стоков и уклонов.  

 

Организация водостоков 

 

Мероприятия по водоотведению на рассматриваемом участке намечаются в 

увязке с общей схемой защиты от подтопления пос. Южный. 

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с территории 

является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране 

окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.  

Организация стока поверхностных (ливневых и талых) вод непосредственно 

связана с вертикальной планировкой территории. Осуществляется организация 

поверхностного стока при помощи водосточной системы, которая проектируется 

таким образом, чтобы собрать весь сток поверхностных вод с территории и отвести 

в места возможного сброса на очистные сооружения, не допустив при этом 

затопления улиц, пониженных мест и подвалов зданий и сооружений и 

предотвратить подъем уровня грунтовых вод. 

Проектом планировки предусматривается осуществить отвод дождевых и 

талых вод с рассматриваемого участка перспективной застройки с учетом сброса 

воды через очистные сооружения в водоприемник, расположенный вне 
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проектируемой территории (в соответствии с рекомендациями разработанного ранее 

генерального плана Южно-Кубанского сельского поселения. 

Согласно архитектурно-планировочным решениям проекта планировки на 

территории жилого квартала решается вопрос отведения дождевых стоков открытой 

сетью. 

Внутри квартала выполняются планировочные работы с таким условием, 

чтобы сток воды направлялся в пониженные места.  

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с 

требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.  

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах составляет 123.77 

л/сек, в том числе: 

водосборный бассейн №1 – 9.8 га – 63.5 л/сек га,  

водосборный бассейн №2 – 9.3 га – 60.27 л/сек га.  

Водопропускные сооружения устраиваются на перекрестках и пешеходных 

переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах, в конце 

затяжных участков спусков, в местах пересечения улиц, дворовых и парковых 

территорий, не имеющих стока поверхностных вод.  

В местах пересечения водосборной и транспортирующей сети с 

существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, 

при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли 

устанавливаются сооружения различного типа. 

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо 

водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого 

рекомендуется:  

- регулярно выполнять уборку территории, 

- своевременно проводить ремонт дорожных покрытий, 

-ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во 

время ливневых дождей на дорожные покрытия, 

- выполнять очистку каналов отводящей сети для обеспечения их пропускной 

способности. 

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и 

наибольшему стоку талых вод, сбрасываются без очистки. 

Степень очистки сточных вод и их состав, сбрасываемых в водные объекты, 

должна отвечать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения 

сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами 

Государственного санитарного надзора. Необходимо выявлять возможность 

использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в 

технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других 

целей. Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть 

разработаны на дальнейшей стадии проектирования. 

Для исключения возможного подтопления необходимо создание системы 

мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) 

и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и 

сооружений. 
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Проведение мероприятий по отводу поверхностных вод с проектируемой 

территории в комплексе с вертикальной планировкой направлено на ликвидацию 

неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение 

благоустройства и санитарного состояния территории и является настоятельной 

необходимостью. 

 

9.3. Инженерная подготовка и инженерная защита территории 

 

Инженерная подготовка и инженерная защита территории пос. Южный на 

стадии проекта планировки – это комплекс инженерных мероприятий по 

обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и 

создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий 

для жизни населения. 

Необходимость разработки данного раздела проекта обусловлена 

неблагоприятной гидрологической и гидрогеологической обстановкой. 

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке установлен с учетом 

функционального зонирования и планировочной организации территории поселка. 

Сложные инженерно-геологические условия определили архитектурно-

планировочную структуру: 

- процессы линейной эрозии склонов; 

- процессы инфильтрационно - гравитационные на уступе первой надпойменной 

террасы, приводящие к развитию оврагов и оползней 

- просадочность грунтов, 

- подтопляемые участки с пониженным рельефом; 

- повышенная агрессивность подземных вод  к  бетонам и металлам; 

- сейсмические явления. 

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня 

благоустройства территории, с учетом рекомендаций  СНиП 2.01.09-91 ″Здания и 

сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″,  СНиП 

2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″,  СНиП 

2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов"  и учитывая принятые архитектурно-планировочные 

решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, 

направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и 

явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории: 

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния; 

- противоэрозионные мероприятия; 

- защита от подтопления и затопления; 

- устранение просадочных свойств грунтов; 

- защита от ветровой дефляции; 

- противооползневые мероприятия 

- агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав. 

Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод, подтопление,  

просадочность грунтов, сейсмичность. 
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Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для 

обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на 

стадии рабочего проекта. Графическое изображение проектируемых мероприятий 

дано на «Схеме инженерной подготовки территории» (М 1:1000). Ниже 

представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом 

мероприятий. 

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно 

разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-

геологической и гидрологической изученности территории и технико-

экономических сопоставлений вариантов проектных решений. 

 

Понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния 

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, 

способствующей подтоплению территории и снижению инженерных и санитарных 

свойств. 

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от 

поверхности водоносным горизонтом и затопление в период выпадения ливневых 

дождей. 

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания 

коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или 

временно подтопленными. 

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения 

подземных вод от 0 до 2,0 м в паводковое время. 

Проектом предусматривается засыпка или намыв этих территорий с 

одновременным их дренированием.  

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории 

предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод 

предусматривается через очистные сооружения в водоприемники. Полный объем 

перечисленных работ выполнить на стадии рабочего проекта. 

 

Противоэрозионные мероприятия 

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков. 

 По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты 

(НХО), эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков  являются 

наиболее значимыми на проектируемой территории.  

Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности 

эрозионных  процессов весьма многообразны. В качестве основных, выделяются 

такие как:  

- количество и режим выпадения осадков; 

- геоморфологические условия формирования водных потоков; 

- свойства горных пород и особенности их залегания; 

- характер и особенности почвенно-растительного покрова. 

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков. 
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На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют 

особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 

типа деятельности временных водотоков.  

Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная     

аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его 

ниже по склону, в период выпадения ливневых осадков.  

Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс 

рассматриваться не будет.  

Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, 

вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки.  

Водная составляющая этих  потоков формируется главным образом за счет 

выпадения сильных дождей, реже в результате совместного эффекта снеготаяния и 

обильных дождей. 

В связи с этим, проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного 

регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и 

растительности, предотвращение стока атмосферных вод в сторону существующих 

оврагов, засыпки мелких балок, регулирование стока в существующих выраженных 

балках по каналам,  регулирования стока поверхностных и дождевых вод. 

 

Защита от подтопления 

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых 

вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней 

части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими 

условиями региона. Факторов, влияющих в той или иной степени на процесс 

подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, 

гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность 

человека и др. 

  В плане определения территории распространения подтопления, 

картировочные и визуальные методы не представляются эффективными,  т.к. сам 

процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной 

поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, 

деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов 

оснований, затопление строительных котлованов, шурфов, канав и т.п.. 

 Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления 

территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных 

инженерно-геологических изысканий под строительство. 

 Избыточно увлажненные и заболоченные участки района расположены в 

основном в поймах рек, в днищах балок, подпруженных по той или иной причине, а 

так же в бессточных понижениях (в том числе искусственно созданных).  

Инженерная защита от подтопления должна включать: 

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту 

застроенной территории в целом; 

- водоотведение; 

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод; 
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- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за 

расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями 

оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной 

защиты. 

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту 

отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, 

пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), 

противофильтрационные завесы и экраны. 

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной 

территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, 

отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, 

вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, 

прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, 

дождевую канализацию, регулирование уровенного режима водных объектов. При 

проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо  провести 

инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II. 

Для ликвидации подтопления и затопления  проектом рекомендуются 

следующие мероприятия: 

 восстановление естественных водотоков внутри застраиваемой 

территории, очистка от камыша, сорной растительности и завалов; 

 строительство сети ливневой канализации с необходимыми очистными 

сооружениями; 

 планировка территории с подсыпкой в нужном объеме; 

 строительство водопропускных сооружений на всех искусственных и 

естественных переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих 

площадей; 

 увязка сети водоотведения данного участка с общей схемой защиты от 

подтопления в регионе. 

 

Устранение просадочных свойств грунтов. 

Просадочные грунты широко распространены как покровные на 

надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие 

просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют 

свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно 

считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где 

возможны утечки из водонесущих коммуникаций.  

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств 

грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-

97, часть III.  

Устранение просадочных свойств грунтов выполнять в соответствии с СП 

21.13330.2012 г актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91 СНиП 2.01.09-91 

″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″. 

Описание по устранению просадочных свойств смотри  Заключение. 
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Защита от ветровой дефляции 

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно 

протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет 

растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. 

Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро 

иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на 

значительное расстояние.  

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. 

Одним из видов могут служить лесные насаждения. 

 

Противооползневые мероприятия 
На освоенных оползневых территориях, на которых по каким-то причинам 

защита не выполнена или выполнена недостаточно, предусмотреть осуществление 

полного комплекса противооползневых мероприятий в составе:  

- отвода напорных вод путем строительства дренажей (дренажных штолен, 

прорезей, арочных контрфорсных и пр. разгрузочных скважин в основании 

склонов); 

- отвода поверхностных вод; 

- строительства закрепляющих подпорных сооружений сложной конструкции 

(подпорных стен на буронабивных сваях в сочетании со срезкой верхней части 

оползневого склона; 

- агролесомелиорации. 

Строительство удерживающих сооружений может быть выполнено в 

зависимости от категории оползней.  

Освоение территорий необходимо производить после детального изучения 

оползней с точным определением их строения и динамики каждого блока и каждого 

яруса. 

При освоении оползней III категории сложности может быть выполнен 

относительно несложный комплекс противооползневых мероприятий. В этом случае 

строительство удерживающих сооружений может быть выполнено в основном из 

железобетонных подпорных стен, иногда с применением свай, в зависимости от 

мощности оползневого тела. 

Оползни IV категории самые простые, обычно не вызывают сложностей при 

освоении.  

Достаточно выполнить поверхностный водоотвод, террасирование. Иногда 

построить невысокие подпорные стены – бутовые или железобетонные, выполнить 

агролесомелиорацию. 

На данной стадии подсчитать объемы оползневых территорий, занятых под вновь 

проектируемые жилые, курортные и прочие массивы, не представляется возможным 

и будет произведено на последующих стадиях проектирования. 

 В данном проекте к противооползневым мероприятиям отнесено: 

-  устройство подпорных стен;  

- правильная организация стока дождевых и талых вод, не допускающая 

поступление их на оползневые склоны;  
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- правильная организация сети фекальной канализации, водопровода и других 

сооружений, связанных с хранением запасов воды, обеспечивающая невозможность 

утечки воды и обводнение склонов; 

- создание механического сопротивления на пути движения земляных масс в 

виде подпорных стенок, свайных рядов и других препятствий (при устройстве 

свайных рядов сваи устанавливать только способом забуривания; 

- организация постоянно действующих противооползневых станций для 

наблюдения за состоянием поверхности оползневых склонов и процессов, 

происходящих в их глубине;  

- максимально использовать территории оползневых склонов для посадки 

деревьев и кустарников и приспосабливать для прогулок и отдыха населения; при 

озеленении склонов не следует делать загущенную посадку деревьев и кустарников 

для нормального проветривания склонов и предотвращения их переувлажнения.  

- фундаменты при строительстве объектов выполнять свайными, способом 

забуривания (во избежание динамических нагрузок и сотрясений запрещается 

применение копра для забивки свай);  

- здания и сооружения вписывать  в рельеф, без срезки пластов земли на 

склонах. Укрепление склонов с посевом трав предохранит горные породы от 

выветривания.  

 

Агролесомелиорация 

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов 

территорий, а также предусматривает использование территории для создания 

санитарно-защитных зон, парков, зон отдыха. 

Согласно проекту планировки система зеленых насаждений состоит из: 

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах; 

- зеленых насаждений специального назначения. 

На территории жилого района в границах проекта планировки при устройстве 

покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. необходимо максимально 

сохранять зеленые насаждения. 

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка 

территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников. 

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью 

постоянного населения в соответствии с СП 42.13330.2016 актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских 

поселений″. 

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует 

назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СП 

82.13330.2016 актуализированная редакция СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на 

стадии рабочего проекта. 

 

9.4.  Особые условия строительства 
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Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно 

ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность 

разрушений, представляющих опасность для жизни человека. 

Проектируемая территория  требует сложной подготовки территории под 

строительство после деятельности кирпичного завода. 

Часть зданий разрушена, здания инженерной инфраструктуры, здание бывшей 

администрации, существующее одноэтажное здание жилого дома подлежат 

реконструкции.  

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: 

высокий уровень стояния грунтовых вод; 

подтопление и затопление пониженных участков рельефа; 

сейсмичность; 

возможность просадки грунтов.  

В связи с чем, на территории микрорайона необходимо вести сейсмостойкое 

проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, 

включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и 

электроснабжения, средств связи. 

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных 

оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен. 

 

9.5. Заключение и рекомендации по строительству 

 

При строительстве на территории жилого квартала необходимо соблюдать 

следующие рекомендации: 

Вследствие литологической неоднородности отложений и довольно сложных 

гидрогеологических условий, при проектировании капитальных сооружений, 

необходимы детальные инженерно-геологические исследования.  

При необходимости возведения специальных сооружений необходимы 

детальные инженерные изыскания, совмещенные со специальными исследованиями 

экзогенных геологических процессов.  

На основании анализа инженерно-геологических условий площадки 

рекомендуется: 

 Во избежание деформации строящегося сооружения не допускается 

использовать в качестве грунтов основания разнородные по сжимаемости грунты; 

 Предусмотреть мероприятия по организации стока поверхностных вод и по 

защите фундаментов от грунтовых и поверхностных вод. 

 При проведении строительных работ предусмотреть мероприятия по защите 

окружающей среды. 

 Учесть и предусмотреть меры по обеспечению устойчивости стенок 

котлованов; 

В качестве основания для закладки фундамента рекомендуется использовать 

грунты, с учетом их специфических свойств.  

Окончательное решение за выбором типа фундамента, глубины заложения и 

гидроизоляционных мероприятий остается за проектной организацией. 
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  Для освидетельствования грунтов в отрытом строительном котловане 

необходимо пригласить геолога. 

В качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины 

в соответствии с СП 21.13330.2012 г актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91 

″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″. 

Наиболее рационально строительство на свайных фундаментах. 

Во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть 

мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств 

грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением 

тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием 

котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, 

химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи 

устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми 

сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, 

рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на 

непросадочные основания.  

Почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим 

использованием для рекультивации земель. 

Все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в 

соответствии с СП 116.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 

″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 

процессов″.  

Инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в 

соответствии с СП 104.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 

″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″.  

Здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с 

учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* зарегистрирован СП 

14.13330.2010 ″Строительство в сейсмических районах″ и СНКК 22-301-2000* (ТСН 

22-302-2000)″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″. 

При строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем 

стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, 

устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту.  

В процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и 

замачивания их дна атмосферными осадками. 

Все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением 

″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″. 

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока 

создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, 

отнесенных к неблагоприятным. 

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, 

необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на 

последующих стадиях проектирования. 

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект 

необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий. 
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Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и 

характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, 

эпизодического) и величины ими приносимого ущерба. 

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных 

геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии 

рабочего проекта. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИЙ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

10.1 Мероприятия по гражданской обороне 

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются и проводятся 

заблаговременно, в мирное время, с целью снижения воздействия поражающих 

факторов оружия. Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть 

осуществлены заблаговременно, проводятся в возможно короткие сроки в особый 

период. 

Мероприятия по системам оповещения ГО  

Оповещение населения центральной части пос. Южный о воздушной 

опасности (ракетная и авиационная), а также угрозе радиационного и химического 

заражения осуществляется ЕДДС Динского района подачей сигнала «Внимание 

всем!». 

Это основная система, служащая для оповещения населения звуковыми и 

световыми предупредительными сигналами, и экстренными речевыми сообщениями 

о возникновении опасности. 

Сигналы оповещения населения на рассматриваемой территории будут 

доводиться по местным каналам телевидения, телефонной сети и 

радиотрансляционным устройствам проводного/беспроводного вещания: 

- в местах проживания и временного нахождения населения; 

- в местах расположения персонала зданий культурно-бытового 

назначения и работающих на объектах людей. 

Проектом предусматривается оборудование проектируемого жилого района 

телефонной связью и радиофикацией от городских сетей. 

Оповещение населения и обслуживающего персонала, находящегося вне 

зданий на рассматриваемой территории, организуется через уличные 

громкоговорители электросирен С-40.  

Сигналы оповещения населения будут доводиться через установленные 

громкоговорители с учетом 100 % оповещения населения, персонала объектов, 

находящегося вне служебных зданий. 

Технические средства массовой информации – громкоговорители – 

подключаются к сети проводного вещания через специализированный усилитель 

(«Интер-М», РАМ-360х3) и устанавливаются в местах с массовым пребыванием 

людей в соответствии с требованиями распоряжения Правительства РФ от 

14.10.2004 г. № 1327-р и приказа МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ РФ № 428/432/321 от 

31.05.2005 г. 

Для большего охвата распространения радиосигнала, уличные 

громкоговорители предполагается расположить на высоте не менее 3,5 м (на 

зданиях, а также на железобетонных столбах, расположенных на территории 

кварталов). Радиус зоны охвата радиосигнала от громкоговорителя составляет не 

менее 60…80 м. По требованиям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 

(Приложение В), при проектировании коммуникаций проектируемой территории 
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необходимо предусмотреть установку сирен С-40 с ПУ П-164А с дистанционным 

включением и подключением к территориториально автоматизированной системе 

централизованного оповещения Краснодарского края, с учетом 100% оповещения 

населения.  

Радиус охвата сигнала сирены – до 1000 м. 

При получении предупредительного сигнала населению восточной части пос. 

Южный необходимо включить радиоприемник (телевизор) на местной волне для 

прослушивания содержания экстренного сообщения. Прослушав сообщение, 

немедленно действовать согласно полученным указаниям. 

С целью своевременного предупреждения населения о возникновении 

непосредственной опасности применения противником ядерного, химического, 

бактериологического (биологического) или другого оружия и необходимости 

применения мер защиты установлены следующие сигналы оповещения гражданской 

обороны: «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная 

опасность», «Химическая тревога». 

Сигнал «Воздушная тревога» подается ГУ МЧС России по Краснодарскому 

краю для всего населения. Он предупреждает о непосредственной опасности 

поражения противником данного района. Ему предшествует сигнал «Внимание 

всем!», а затем средствами радио и телевидения транслируется сообщение 

приблизительно следующего содержания: «Внимание! Внимание! Говорит штаб 

гражданской обороны. Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога! 

Отключите свет, газ, воду. Возьмите средства индивидуальной защиты, документы, 

запас продуктов и воды. Предупредите соседей и, при необходимости, помогите 

больным и престарелым выйти на улицу. Как можно быстрее дойдите до защитного 

сооружения или укройтесь на местности. Соблюдайте спокойствие и порядок. 

Будьте внимательны к сообщениям гражданской обороны»! 

При нахождении в зоне радиоактивного заражения необходимо строго 

выполнять режим радиационной защиты, устанавливаемый штабом ГО в 

зависимости от степени заражения района.  

Во всех случаях при нахождении вне укрытия и зданий применяются средства 

индивидуальной защиты. 

В зоне химического заражения следует находиться в защитном сооружении до 

получения распоряжения о выходе из него. Выходить из защитного сооружения 

необходимо в надетых средствах защиты органов дыхания. Направление выхода из 

зоны заражения обозначается указательными знаками, при их отсутствии 

необходимо выходить в сторону, перпендикулярную направлению ветра. 

В очаге бактериологического поражения для предотвращения 

распространения инфекционных заболеваний может быть введен специальный 

режим – карантин или обсервация. 

 

10.2 Мероприятия по светомаскировке 

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны», световая маскировка проводится для создания в темное 

время суток условий, затрудняющих обнаружение городских и сельских поселений 

и объектов народного хозяйства с воздуха путем визуального наблюдения или с 
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помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения 

(0,40…0,76 мкм).  

В особый период Краснодарский край, на территории которого находится пос. 

Южный, входит в зону светомаскировки (таблица 7 СНиП 2.01.51-90). С 

наступлением особого периода на рассматриваемых территориях производятся 

светомаскировочные мероприятия. 

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка 

населенных пунктов и объектов народного хозяйства», светомаскировка 

предусматривается в двух режимах – частичного затемнения «ЧЗ» и полного 

затемнения «ПЗ». Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление 

светомаскировки в этих режимах, производятся заблаговременно, в мирное время. 

В режиме «ЧЗ» предусматривается завершение подготовки к введению 

режима «ПЗ». Режим «ЧЗ» не должен нарушать нормальную производственную 

деятельность на рассматриваемых территориях и на объектах народного хозяйства. 

Переход с обычного освещения на режим «ЧЗ» производится не более чем за 

16 ч. Режим «ЧЗ» после его введения действует постоянно, кроме времени действия 

режима «ПЗ». 

Режим «ПЗ» вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с 

объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги». 

Переход с режима «ЧЗ» на режим «ПЗ» осуществляется не более чем за 3 мин. 

Транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме «ЧЗ» 

светомаскировке не подлежат. 

В режиме «ПЗ» наземный транспорт населенных пунктов и мест массового 

скопления людей должен останавливаться, его осветительные огни, а также средства 

регулирования движения должны выключаться. 

Маскировка наружного освещения. 

В режиме «ЧЗ». 

Установки для архитектурной подсветки, а также осветительные приборы 

рекламного и витринного освещения отключаются от источников питания или 

электрических сетей. При этом должна быть исключена возможность их местного 

включения. Одновременно предусматривается снижение уровней наружного 

освещения улиц, дорог, площадей, территорий парков, детских учреждений и 

других объектов населенных пунктов с нормируемыми значениями в обычном 

режиме средней яркости 0,4 кд/м2 или средней освещенности 4 лк и выше путем 

выключения до половины светильников. При этом не допускается отключение двух 

рядом расположенных светильников. 

Снижение освещенности улиц и дорог с нормируемыми величинами средней 

яркости 0,2 кд/м2 или средней освещенности 2 лк и ниже, пешеходных дорог, 

мостиков и аллей, автостоянок и внутренних служебно-хозяйственных и пожарных 

проездов, а также улиц и дорог территории населенных пунктов не производится. 

Наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания и 

сооружения, габаритные огни светового ограждения высотных сооружений не 

отключаются. 

Освещенность мест производства работ вне зданий, проходов, проездов и 

территорий предприятий снижается до уровней, предусмотренных СНиП В II-1-81, 
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путем выключения части светильников, установки ламп пониженной мощности или 

применения регуляторов напряжения. 

В режиме ПЗ. 

Все наружное освещение выключается. В местах проведения неотложных 

производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ, а также на 

опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в 

них предусматривается маскировочное стационарное или автономное освещение с 

помощью переносных осветительных фонарей. 

Применяемые светильники стационарного наружного маскировочного 

освещения должны удовлетворять следующим требованиям: 

а) весь световой поток светильников должен быть направлен в нижнюю 

полусферу; 

б) создаваемая светильниками освещенность поверхностей не должна 

превышать 0,2 лк; 

в) светильники должны иметь защитный угол не менее 15° и жесткое 

крепление, исключающее возможность изменения их положения под воздействием 

ветра со скоростью до 40 м/с; 

г) светильники следует размещать так, чтобы их световой поток не падал на 

стены строений и другие вертикальные поверхности; их установка вблизи 

поверхностей с зеркальным характером отражения не допускается. 

В тех местах, где постоянное маскировочное освещение не предусмотрено, 

используются переносные осветительные фонари, создающие освещенность, не 

превышающую 2 лк при размерах светового пятна на расстоянии 1 м от освещаемой 

поверхности не более 1 м2, и удовлетворяющие требованиям перечисленных 

пунктов «а»-«г», а также специальные переносные светильники. 

Снижение освещенности до требуемых уровней достигается:  

- установкой ламп пониженной мощности; 

- установкой светильников и маскировочных приспособлений к ним; 

- заменой защитных колпаков, рассеивателей и преломлятелей светильников 

маскировочными приспособлениями; 

- установкой специальных светильников; 

- использованием регуляторов напряжения. 

Для маскировочного освещения используются лампы накаливания на 

напряжение 230-240 В. В светильниках, предназначенных для ламп с цоколем Е40, 

лампы накаливания с цоколем Е27 устанавливаются с помощью переходных 

патронов. 

Для информации об объектах гражданской обороны и обозначения въездов на 

территории, углов зданий, выходов и ориентиров для проходов, габаритов 

транспортных средств применяются световые знаки и дополнительно белые или 

светящиеся краски, световозвращающие или рассеивающие свет покрытия. 

Управление наружным освещением. 

Управление наружным освещением территории северо-западной части 

поселка Южного производится централизованно от диспетчерского пункта. В 

диспетчерском пункте предусматривается прямая телефонная связь с пунктом 
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управления начальника штаба ГО Динского района. В качестве дублирующей связи 

предусматривается УКВ радиосвязь. 

В режиме «ЧЗ» вечерние фазы питания установок наружного освещения, 

управляемых централизованно, отключаются с помощью средств управления, после 

чего на этих фазах должны сниматься предохранители и отключаться катушки 

автоматов. На вечерних фазах питания установок наружного освещения, 

управляемых фотоэлементами или программными реле времени, отключаются 

катушки автоматов и снимаются предохранители. 

Маскировка внутреннего освещения. 

В режиме ЧЗ. 

Освещенность в жилых, общественных, производственных и вспомогательных 

зданиях снижается до уровней, предусмотренных СНиП В 11-1-81, путем 

выключения части светильников, установки ламп пониженной мощности или 

использования регуляторов напряжения. 

В режиме полного затемнения. 

В жилых зданиях (независимо от пребывания людей), а также в помещениях 

общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не 

предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа 

по сигналу ВТ, применяется электрический способ маскировки – отключение 

освещения. 

Световая маскировка зданий или помещений, в которых продолжается работа 

при подаче сигнала ВТ, осуществляется светотехническим или механическим 

способом.  

Установки общего маскировочного освещения должны удовлетворять 

следующим светотехническим требованиям: 

а) весь световой поток светильников должен быть направлен на нижнюю 

полусферу; 

б) защитный угол светильников должен составлять не менее 30°; 

в) попадание прямого светового потока на световые проемы и стены должно 

быть исключено; 

г) освещенность на поверхностях, просматриваемых через световые проемы из 

верхней полусферы, не должна превышать 0,5 лк. 

Местное маскировочное освещение предусматривается в тех случаях, когда 

продолжение работы при общем маскировочном освещении невозможно. 

Установки местного внутреннего маскировочного освещения, кроме 

требований, указанных в перечисленных пунктах «а»-«в», должны удовлетворять 

следующим дополнительным требованиям: 

- освещенность на поверхностях в пределах светового пятна, 

просматриваемого через световые проемы из верхней полусферы, должна быть не 

более 5 лк; 

- площадь светового пятна, создаваемого светильником, не должна превышать 

1 м2 . 

Для общественных зданий или отдельных помещений, в которых для 

продолжения работы в режиме «ПЗ» требуются уровни освещенности, 

превышающие указанные, применяется механический способ маскировки – 
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закрытие световых и аэрационных проемов и устройство тамбуров во входах 

(въездах). 

Для создания маскировочного освещения используются системы рабочего, 

аварийного или эвакуационного освещения. 

В проектах электрического освещения зданий и помещений необходимо 

обозначить рабочие места, на которых необходима установка светильников 

местного маскировочного освещения для продолжения работы в режиме «ПЗ». 

Управление внутренним освещением. 

Электрическое рабочее освещение зданий или отдельных помещений, в 

которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или 

прекращается работа по сигналу ВТ, а также зданий и помещений, где продолжается 

работа при включении маскировочного освещения, отключается от источников 

питания или электрических сетей централизованно из возможно меньшего числа 

мест. 

Централизованное управление светильниками местного освещения, 

установленными на постоянно обслуживаемом оборудовании, не 

предусматривается. Отключение таких светильников по сигналу ВТ производится 

специально проинструктированными лицами. 

Светильники местного освещения, установленные на оборудовании, у 

которого персонал находится временно, включаются в систему централизованного 

управления общим освещением. 

При использовании системы автоматического управления общим освещением 

предусматривается возможность отключения освещения персоналом из помещения, 

а котором постоянно находится дежурный по объекту, и исключается возможность 

включения освещения средствами автоматики. 

При использовании существующих систем автоматического управления 

общим освещением зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в 

темное время суток или прекращается работа по сигналу ВТ, а также зданий, где 

продолжается работа при включении маскировочного освещения, пункты 

централизованного управления общим освещением должны быть оборудованы 

сигнализацией, информирующей о состоянии освещения, – «Включено» или 

«Отключено». 

Из пунктов централизованного управления внутренним освещением зданий и 

сооружений допускается осуществлять управление освещением наружных 

осветительных установок, относящихся к данному зданию или сооружению. При 

введении режима затемнения наличие дежурного персонала на этих пунктах 

централизованного управления обязательно. 

Устройства для световой маскировки проемов зданий и сооружений. 

Для световой маскировки окон, а также светоаэрационных и аэрационных 

фонарей применяются следующие устройства: 

- раздвижные и подъемные шторы из полимерных материалов, а также из 

светонепроницаемой бумаги; 

- щиты, ставни и экраны из рулонных и листовых материалов. 

Светомаскировочные устройства для окон должны удовлетворять следующим 

требованиям: 
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- закрывающие устройства должны перекрывать оконные проемы и выступать 

за пределы проема не менее чем на 0,15 м с каждой стороны; 

- для штор должны быть предусмотрены вертикальные направляющие; 

- при витражном и ленточном остеклении дополнительно должны 

устанавливаться стойки – направляющие; 

- ширина штор не должна превышать 6 м. 

В случаях, когда шторы расположены встык или между ними имеется зазор, 

предусматриваются нащельники шириной не менее 0,4 м. 

Раздвижные шторы применяются в производственных и других зданиях при 

высоте оконного проема не более 4 м. 

Подъемные шторы применяются в одноэтажных производственных зданиях и 

сооружениях при высоте оконного проема 4-8 м. При более высоких окнах верхняя 

часть проема, превышающая 8 м, заделывается наглухо светонепроницаемым 

материалом или покрытием, наносимым на остекление (пленки, краски). 

В мирное время светомаскирующие устройства хранятся в подсобных 

помещениях зданий.  

Маскировка световых знаков. 

В режиме «ЧЗ». 

Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, различные 

световые указатели и т. п.) маскировке не подлежат. Электропитание указанных 

знаков должно входить в системы централизованного управления наружным и 

внутренним освещением. 

В режиме «ПЗ». 

Световые знаки мирного времени выключаются. 

Используются специальные световые знаки для обозначения входов, выходов, 

путей эвакуации людей, помещений защитных сооружений и служб гражданской 

обороны, медицинских пунктов, мест размещения средств пожаротушения, 

запрещения прохода и др., удовлетворяющие следующим требованиям: 

- размеры и яркость устанавливаемых снаружи световых знаков должны 

обеспечивать их видимость на фоне с яркостью до 0,05 кд/м2 с расстояния 25-30 м. 

Символика знака при той же яркости фона должна различаться с расстояния не 

менее 10 м. Освещенность в зоне их расположения не должна быть более 0,2 лк; 

- размеры и яркость устанавливаемых внутри зданий световых знаков должны 

обеспечивать их видимость на фоне с яркостью до 0,1 кд/м2 с расстояния 25 м и 

различимость символики с расстояния до 10 м. Освещенность в зоне их 

расположения не должна быть более 0,5 лк. 

Отключаемые световые знаки мирного времени включаются одновременно с 

наружным и внутренним маскировочным освещением. Знаки присоединяются к 

сетям наружного и внутреннего освещения, не отключаемым в режиме «ПЗ», или 

имеют автономное питание. 

Контроль качества световой маскировки. 

Контроль качества световой маскировки в режиме «ПЗ» осуществляется 

визуально и с помощью следующих приборов: 

-  люксметра типа Ю117 – для измерения освещенности; 
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- фотометра постоянного излучения переносного типа ФПУ – для измерения 

яркости; 

- фотометра импульсного ФМ-89М - для измерения коэффициента 

светопропускания. 

Контролю подлежат: 

- уровни освещенности, создаваемой в режиме «ЧЗ» и «ПЗ» осветительными 

установками внутреннего и наружного освещения;  

- надежность работы светомаскировочных приспособлений на светильниках, 

зашторивающих устройств оконных, аэрационных и светоаэрационных проемов 

зданий и сооружений; 

- время выполнения светомаскировочных мероприятий при подаче сигнала ВТ 

и соответствие нормам времени, указанным в СНиП 11-10-74. 

 

 10.3 Медицинские формирования 

Медицинской службой Динского района должны проводиться следующие 

мероприятия: 

- планирование, организация по медицинскому обеспечению населения, 

защите персонала и больных ЛПУ в условиях военного времени; 

- участие в подготовке населения в организациях проектируемой 

территории по оказанию первой медицинской помощи пораженным и больным 

гражданам в военное время; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение 

повышения устойчивости функционирования учреждений здравоохранения в 

военное время; 

- организация обеспечения (снабжения) учреждений и формирований 

медицинской службы необходимым медицинским, санитарно-хозяйственным и 

специальным имуществом в соответствии с табельной потребностью и нормами 

снабжения; 

- организация и проведение противоэпидемиологических и санитарно-

гигиенических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, 

распространения инфекционных заболеваний (ООИ) и поддержание санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в условиях военного времени; 

- бесперебойное обеспечение населения проектируемой территории 

антибактериальными средствами аптеками. 

 

 10.4 Мероприятия по обеспечению эвакуации людей, вводу и передвижению по 

территории восточной части пос. Южный сил и средств ГО 

Эвакуация – комплекс мероприятий по организационному выводу (вывозу) 

населения и персонала из зон ЧС и жизнеобеспечению эвакуированных в районе 

размещения. Эвакуация населения – один из надежнейших способов его защиты, так 

как во много раз снижает плотность населения, значительно уменьшает потери. 

В соответствии с требованиями ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 

(Приложение В), проектируемая территория не является загородной зоной, 

предназначенной для размещения эвакуируемого населения. 
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На территории восточной части пос. Южный предусматриваются места для 

размещения сборного эвакуационного пункта (СЭП). 

Вывоз эвакуируемого населения осуществляется автотранспортными 

предприятиями, находящимися в ведении МО Динской район. Для вывоза 

численности населения восточной части пос. Южный на расчетный срок за 12 часов 

на расстояние до 60 км потребуется 4 автобуса. Для чего на СЭП будут 

формироваться группы по 50-60 человек. 

Вывоз эвакуируемого населения, а также ввод сил и средств ГО 

предусматривается по автодороге федерального значения М-4 «Дон», дорогам 

регионального и местного значения. 

 

 10.5 Мероприятия по укрытию персонала в защитных сооружениях ГО 

В соответствии с требованими СНиП 2.01.51-90 (п. 2.2), для укрытия 

наибольшей работающей смены предприятий, продолжающих работу в военное 

время, на их территории предусматривается строительство убежищ. 

Убежища располагаются в пределах радиуса сбора укрываемых. 

ЗС ГО приводится в готовность для приема укрываемых в сроки, не 

превышающие 12 часов. Создание фонда ЗС осуществляется заблаговременно, в 

мирное время, и при переводе ГО на военное положение. 

Убежище защищает людей от воздействия поражающих факторов ядерного 

оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), 

бактериальных (биологических) средств (БС), отравляющих веществ (ОВ), СДЯВ, 

высоких температур и продуктов горения при пожарах. 

Убежище должно обеспечивает защиту укрываемых от воздействия 

избыточного давления во фронте воздушной ударной волны 100 кПа (1 кгс/см2) и 

иметь степень ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями 

равную 1000. 

Системы жизнеобеспечения убежища должны обеспечивать непрерывное 

пребывание в нем НРС персонала в течение двух суток. 

Воздухоснабжение убежища должно осуществляться по двум режимам: 

чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим). В убежище, 

расположенном в зонах возможной опасной загазованности воздуха продуктами 

горения и возможного опасного химического заражения, предусматривается режим 

полной и частичной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха (3-й режим). 

Степень защиты, конструктивно-планировочные решения, требования к 

системам жизнеобеспечения защитных сооружений ГО и порядок их использования 

в мирное время определяются нормами проектирования инженерно-технических 

мероприятий ГО (ИТМ ГО), строительными нормами и правилами СНиП II-11-77* 

«Защитные сооружения гражданской обороны» и другими нормативными 

документами по проектированию общественных, производственных и 

вспомогательных сооружений.  

Проектируемое убежище подлежит обозначению и учету (присвоение 

порядкового номера) в управлении ГО и ЧС г. Краснодара, а также в ГУ МЧС 

России по Краснодарскому краю. 
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Обозначение убежища и маршрутов к нему осуществляется нанесением 

стандартных знаков на видном месте при всех входах в укрытие, и на каждой 

наружной двери, ведущей непосредственно в укрытие, или на щите, установленном 

у входа. На знаке убежища должны быть указаны номер убежища, принадлежность 

сооружения, места хранения ключей. 

Маршруты движения к убежищу выбираются из условия минимально 

возможного времени подхода к нему от места работы. 

Маршруты обозначаются указателями в местах, где обеспечивается их 

хорошая видимость в дневное и ночное время (в том числе при введении различных 

режимов светомаскировки). Указатели устанавливаются при каждом изменении 

направления маршрута движения. На каждом указателе наносится цифра, 

соответствующая расстоянию до входа в убежище от данного указателя. 

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ и 

Постановлением Правительства РФ № 379 «О накоплении, хранении и 

использовании в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств», для проведения мероприятий по переводу 

помещений мирного назначения в убежище, на проектируемом объекте создаѐтся 

запас имущества гражданской обороны. 

Порядок накопления, хранения и использования имущества гражданской 

обороны определяются Правительством Российской Федерации, местными 

органами исполнительной власти, руководством объекта и ведомственных структур 

управления. 

 10.6 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также на 

сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной 

среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Мероприятия по защите населения в ЧС планируются и проводятся при 

рациональном расходовании материальных и финансовых ресурсов, максимальном 

использовании существующих, дооснащаемых и вновь создаваемых производств, 

зданий, сооружений и объектов инфраструктуры, технических защитных и 

спасательных средств, приспособлений, специальной оснастки, профилактических и 

лечебных препаратов и прочего имущества. 

Общие для Краснодарского края организационно-правовые нормы в области 

защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся на территории Краснодарского края, всего земельного, 

водного, воздушного пространства в пределах Краснодарского края или его части, 

объектов производственного и социального назначения, а также окружающей 

природной среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

определены Законом Краснодарского края «О защите населения и территорий 

Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» от 26.06.98 г. № 135-КЗ. 
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Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате 

аварий на химически опасных объектах 

При максимальной по последствиям аварии на ХОО (склад хлора ОСК-2  ООО 

«Краснодар Водоканал»), сопровождающейся выбросом хлора, проектируемая 

территория в зону возможного заражения не попадает, следовательно мероприятия 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате аварий на ХОО не 

требуются. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате 

аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. 

Существующее положение. 

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», дислокация 

подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется 

исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не 

должно превышать 20 минут. 

Проектные решения. 

Предлагается осуществление следующих мер, направленных на снижение 

риска аварий на ПВОО: 

1) Составление организационно-технических мероприятий на год, в котором 

планируется выполнение работ, направленных на повышение промышленной 

безопасности (модернизация техники и оборудования, реконструкция, 

строительство, улучшение условий труда, организация охраны труда). 

2) Разработка пожарно-технических мероприятий. 

3) Составление ежеквартальных планов по организации охраны труда. 

4) Разработка мероприятия по обеспечению безаварийной и безопасной 

работы в осенне-зимний и паводковый период. 

5) Организация контроля за выполнением вышеперечисленных мероприятий, 

за состоянием охраны труда, за выполнением пожарной безопасности. 

6) Составление плана мероприятий по снижению или исключению 

воздействия вредных и опасных производственных факторов на работающих и 

окружающую среду. 

7) Систематическое проведение обучения работников методам, способам, 

средствам обеспечения безопасности производственного процесса и вопросам 

охраны труда (в том числе проведение вводных инструктажей, обучение и проверка 

знаний по ОТ, повышение квалификации и переподготовка кадров) и обеспечение 

периодической проверки знаний. 

8) Проведение лицензирования видов деятельности и работы, представляющей 

особую и повышенную опасность. 

9) Обеспечение всех подразделений нормативными документами, 

справочными и учебно-агитационными пособиями (ГОСТ, СНиП, правила, нормы, 

инструкции) в области промышленной безопасности. 

10) Проведение совещаний по охране труда, технике безопасности и 

соблюдению технологических регламентов в части безопасного ведения 

производственного процесса с отчетами руководителей и специалистов 

рассмотренных объектов. 
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В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (глава 14, статья 

63), первичные меры пожарной безопасности на проектируемой территории 

включают в себя: 

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;  

- обеспечение связи и оповещения людей о пожаре; 

- организацию обучения персонала мерам пожарной безопасности и 

пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению 

пожарно-технических знаний; 

В соответствии Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (глава 15, 

статьи 66-74): 

• При размещении пожаровзрывоопасных объектов на проектируемой 

территории должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений 

и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасных объектов, 

от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. На иных 

производственных объектах, на территориях которых расположены здания, 

сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной 

опасности, расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое 

значение пожарного риска, установленное указанным выше федеральным законом. 

При размещении пожаровзрывоопасных объектов учитывается возможность 

воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические 

и географические особенности, рельеф местности, преобладающее направление 

ветра. При этом расстояние от границ производственного объекта до зданий классов 

функциональной опасности Ф1 – Ф4 должно составляет не менее 50 метров. 

• При размещении проходов, проездов и подъездов к зданиям, 

сооружениям и строениям: 

- К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их 

длине обеспечивается подъезд пожарных автомобилей:  с одной стороны – при 

ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров; с двух сторон – при 

ширине здания, сооружения или строения более 18 метров. 

- Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 

метров. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным 

подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, 

примыкающий к проезду. 

- Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и 

строения должно быть для зданий высотой не более 28 метров – не более 8 метров. 

- Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна 

быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

• Противопожарные расстояния от гаражей и открытых стоянок 

автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты до зданий, сооружений и 

строений предусматриваются не менее расстояний, приведенных в таблице 16 

приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. 

Противопожарные расстояния определяются от окон зданий, сооружений и 

строений до стен гаража или границ открытой стоянки. 

Противопожарное водоснабжение восточной части пос. Южный. 
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По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное 

пожаротушение  принято по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 15 л/с на один 

пожар. Количество одновременных пожаров – один. Расход воды и число струй на 

внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 

2.04.01-85* - 2 струи по 2,5 л/с. Общий расход составляет 20,0 л/с. Наружное 

пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного 

объединенного водопровода через пожарные гидранты. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате 

аварий на гидродинамически опасных объектах 

Гидродинамически опасные объекты в восточной части пос. Южный 

отсутствуют, проектируемая территория не находится в зоне возможного 

катастрофического затопления, поэтому мероприятия по предупреждению ЧС в 

результате аварий на ГОО не разрабатывались. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате 

опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов 

Существующее положение. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации аварий 

на железнодорожном транспорте включают: 

•  сбор информации, разведку и оценку обстановки;  

•  определение границ опасной зоны, еѐ ограждение и оцепление;  

•  проведение аварийно-спасательных работ с целью оказания помощи 

пострадавшим;  

•  ликвидацию последствий аварии (локализация источника чрезвычайной 

ситуации, тушение пожара и др.);  

•  аварийно-восстановительные работы на электрических сетях и 

коммуникациях.  

При спасении пострадавших в аварии при перевозке опасных грузов на ж/д 

транспорте проводятся: 

• разведка и оценка обстановки, определение границы опасной зоны и еѐ 

ограждение;  

• локализация и ликвидация последствий поражающих факторов;  

•  поиск пострадавших, обеспечение их средствами индивидуальной защиты и 

эвакуация из опасной зоны;  

• оказание пострадавшим первой медицинской помощи;  

• контроль содержания опасных веществ в воздухе, воде и почве.  

В случае утечки и пролива химически опасных веществ ХОВ проводится 

локализация и обеззараживание источников химического заражения, следующими 

способами: 

•  при обеззараживании облаков ХОВ – постановка завес с использованием 

нейтрализующих растворов или рассеивание облаков воздушно-газовыми потоками;  

•  при локализации пролива ХОВ – обвалование пролива, сбор жидкой фазы 

ХОВ в приямки-ловушки; засыпка пролива сыпучими сорбентами; снижение 

интенсивности испарения покрытием зеркала пролива пленкой; разбавление 

пролива водой;  

•  введение загустителей;  
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•  при обезвреживании (нейтрализации) пролива ХОВ – заливка 

нейтрализующим раствором или разбавление пролива водой с последующим 

введением нейтрализаторов; засыпка сыпучими нейтрализующими веществами или 

твердыми сорбентами с последующим выжиганием; снижение пролива и грунта, 

загущение с последующим вывозом и сжиганием.  

Для предупреждения аварий и катастроф на автотранспорте проводят 

комплекс мероприятий организационного, технического и социального характера. 

Основными мероприятиями являются: 

- контроль технического состояния транспортных средств, их своевременный 

профилактический ремонт и техническое обслуживание; 

- выбор времени наиболее безопасного использования транспорта; 

- выбор наиболее безопасных маршрутов движения транспорта; 

- соблюдение водителями правил дорожного движения; 

- контроль состояния здоровья водителей и лиц, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

- поддержание удовлетворительного состояния автомобильных и 

железнодорожных дорог; 

- учет водителями автотранспорта состояния дорог в различные времена года 

и состояния погоды; 

- соблюдение правил безопасности пассажирами различных видов транспорта. 

Для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий 

происшествий на автотранспорте необходимо иметь: 

• средства тушения пожаров;  

• инструменты и оборудование (приспособления, машины) для подъема и 

перемещения тяжелых предметов, резки профильного металла, разжима 

(перекусывания) конструкций;  

• средства поиска пострадавших и автотранспорта, освещения, связи, оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим и их эвакуации;  

• средства жизнеобеспечения для работы под водой, сбора и обеззараживания 

опасных веществ. 

С целью повышения эффективности оказания помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях определяются зоны обслуживания 

(ответственности) аварийно-спасательных формирований, которые устанавливаются 

ведомственной нормативной правовой документацией с учетом возможностей этих 

формирований. Зоны обслуживания согласовываются с соответствующими 

комиссиями по чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований и отражаются в планах действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций соответствующих подсистем и звеньев РСЧС.  

Проектные решения. 

Проектируемая территория по опасности ЧС в результате аварий на 

железнодорожном и автомобильной транспорте относится к зоне приемлемого 

риска, в мероприятиях по снижению риска нет необходимости. 

Для предупреждения аварий и катастроф на ж/д и автотранспорте проводят 

комплекс мероприятий организационного, технического и социального характера. 

Основными мероприятиями являются: 
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- контроль технического состояния транспортных средств, их своевременный 

профилактический ремонт и техническое обслуживание; 

- выбор времени наиболее безопасного использования транспорта; 

- выбор наиболее безопасных маршрутов движения транспорта; 

- соблюдение водителями правил дорожного движения; 

- контроль состояния здоровья водителей и лиц, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

- поддержание удовлетворительного состояния автомобильных и 

железнодорожных дорог; 

- учет водителями состояния дорог в различные времена года и состояния 

погоды; 

- соблюдение правил безопасности пассажирами различных видов транспорта. 

Для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий 

происшествий на транспорте необходимо иметь: 

• средства тушения пожаров;  

• инструменты и оборудование (приспособления, машины) для подъема и 

перемещения тяжелых предметов, резки профильного металла, разжима 

(перекусывания) конструкций;  

• средства поиска пострадавших и автотранспорта, освещения, связи, оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим и их эвакуации;  

• средства жизнеобеспечения для работы под водой, сбора и обеззараживания 

опасных веществ. 

С целью повышения эффективности оказания помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях определяются зоны обслуживания 

(ответственности) аварийно-спасательных формирований, которые устанавливаются 

ведомственной нормативной правовой документацией с учетом возможностей этих 

формирований. Зоны обслуживания согласовываются с соответствующими 

комиссиями по чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований и отражаются в планах действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций соответствующих подсистем и звеньев РСЧС. 

Схема организации движения транспорта и улично-дорожной сети приведена 

на чертеже ПП-6. 

 

 10.7 Антитеррористические мероприятия 

Согласно постановлению Главы администрации Краснодарского края № 22 от 

23.01.1996 г. «О программе очистки территории Краснодарского края от 

взрывоопасных предметов» на основании распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 12.04.1995 г. № ВЧ-ПЧ-10851 «Рекомендации Министра РФ по делам 

ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий» от 24.03.1995 г., 

разработана «Программа очистки территории Краснодарского края от 

взрывоопасных предметов». Программа направлена на предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и представляет собой комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно в целях максимально возможного уменьшения риска 

возникновения опасности для здоровья от взрывоопасных предметов, а также 
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снижения размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их 

возникновения. 

Учитывая, что на территории юго-западной части пос. Южный находятся 

объекты экономики, являющиеся местом массового скопления людей (жилая, 

общественно-деловая, зона инженерной и транспортной инфраструктур), 

существует вероятность, что этот район может стать объектом совершения 

террористических актов. 

Технические, конструктивные и организационные меры по противодействию 

террористических актов в зданиях целесообразно предусматривать ещѐ на стадии их 

проектирования, поскольку в уже существующих зданиях выполнить эти 

мероприятия сложнее. 

При рассмотрении комплекса мер по антитеррору исходят из следующих 

общих принципов: 

- выявления наиболее уязвимых мест в здании и его системах 

жизнеобеспечения, ограничения или полного исключения доступа посторонних лиц 

к этим местам; 

- применения в системах жизнеобеспечения зданий оборудования, 

оснащенного элементами безопасности, исключающими несанкционированный 

запуск (останов) или преднамеренное повреждение оборудования; 

- обеспечения наблюдения (мониторинга) и контроля за ситуацией внутри 

и снаружи здания; 

- применения современных средств и систем распознавания наличия 

опасностей и угроз; 

- использования средств автоматической защиты, обеспечивающих 

срабатывание соответствующих агрегатов и устройств при распознавании 

опасностей; 

- наличия аварийного источника электроснабжения, а также системы 

сигнализации и оповещения людей о возникших опасностях; 

- наличия разработанных инструкций поведения людей в экстремальных 

ситуациях. 

В жилых и общественных зданиях имеются уязвимые места, которые могут 

представлять интерес для террористов. Это подвалы, лифтовые шахты, технические 

этажи, воздухозаборы систем вентиляции. 

Наиболее уязвимыми при химическом или биологическом терроризме 

являются системы приточной вентиляции и центрального кондиционирования 

воздуха, а также крыши лифтовых кабин. 

При заражении наружного воздуха целесообразно внутри зданий 

предусматривать возможность создания подпора (избыточного давления) с 

помощью системы приточной вентиляции (при условии, что воздухозаборное 

устройство находится вне зоны заражения ОВ). 

Для снижения возможности теракта с использованием вентиляции и 

кондиционирования воздуха в зданиях при их проектировании следует учитывать  

следующие требования: 

- размещать воздухозаборы в сравнительно труднодоступных и скрытых 

от посторонних лиц местах и оснащать их прочными решетками; 
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- обеспечивать нормативную или повышенную герметичность сети 

воздуховодов (согласно СНиП), устройство байпасов и оснащение участков сети 

заслонками с автоматическим приводом для отключения зараженных участков и 

изменения направления воздушных потоков; 

- предусмотреть систему датчиков для обнаружения токсичных веществ 

вблизи воздухозабора, на выходе из вентиляторов, на входе и выходе из 

центрального кондиционера; 

- обеспечить контроль доступа в технические этажи здания, к 

просмотровым люкам, вентиляторам, фильтрам, насосам, оросительным камерам, 

электропитающим устройствам; 

- при интегрировании всех систем жизнеобеспечения здания в единую 

диспетчерскую компьютерную систему (для «интеллектуальных» зданий), помимо 

аварийного электропитания данной системы, предусматривать информационную 

защиту компьютерных программ от несанкционорованного доступа и попыток 

взлома по телефонной линии или из Интернета. 

Для обеспечения правильного поведения работников, обслуживающих 

объекты экономики в восточной части пос. Южный в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях, необходимо разработать мероприятия 

предупредительного характера: 

1  Повысить бдительность при осуществлении пропускного режима в 

общественные и жилые здания (консьержи), тщательнее изучать личность 

посетителей. 

2  Внимательнее относиться к предметам и вещам, вносимым на объекты 

всех функциональных зон. 

3  Контролировать проезд автотранспорта на территории объектов. 

4  В случае выявления подобных случаев, задерживать лиц, пытавшихся 

проникнуть на территории, выяснять цели проникновения и действовать в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.  

Населению территории необходимо повышать свою бдительность и выявлять 

посторонние предметы. При обнаружении подозрительного предмета требуется 

принять следующие меры предосторожности: 

- не следует предмет вскрывать; 

- не следует предмет выносить; 

- не следует предмет подвергать механическому воздействию; 

- накрыть предмет взрывоподавляющим покрывалом для сокращения разлета 

осколков и уменьшения эффекта взрыва; 

- сообщить дежурному по ГОВД; 

- эвакуировать в безопасную зону находящихся вблизи людей, а также 

машины и механизмы; 

- произвести ограждение участка местности с обнаруженным подозрительным 

предметом хорошо видимыми знаками; 

- организовать охрану участка местности с обнаруженным подозрительным 

предметом до прибытия специальной группы (саперов). 
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 10.8 Мероприятия по организации систем оповещения о техногенных ЧС 

Существующее положение. 

Существующие средства оповещения о техногенных ЧС на проектируемой 

территории отсутствуют. 

Проектные решения. 

В соответствии с требованиями ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 

(Приложение В, п. 4в), для оповещения людей по сигналам ГО и ЧС на территории 

восточной части пос. Южный предусматривается: 

- установка теле и радиотрансляционных устройств проводного и 

беспроводного вещания в местах проживания и временного нахождения населения, 

в местах расположения персонала зданий культурно-бытового назначения и 

работающих на объектах людей; 

- установка громкоговорителей на проектируемой территории с учетом 

требуемых условий оповещения (100%) с подключением громкоговорителей к сети 

проводного вещания через специализированный усилитель и подключением к 

системе централизованного оповещения. 

Получение информации о ЧС на ПВОО, находящихся на территории 

проектируемого участка, осуществляется с помощью средств автоматизированной 

системы управления технологическими процессами (АСУ ТП): 

- информационно-измерительных систем, предназначенных для контроля 

температуры, уровней и плотности опасного вещества в емкостном оборудовании и 

выдачи аварийной сигнализации при превышении предельно допустимых значений;  

- газоанализаторов взрывных газов и паров, предназначенных для контроля и 

обнаружения до взрывной концентрации паров топлива и пылевых смесей с выдачей 

аварийной сигнализации при превышении заданного уровня концентрации; 

- приемно-контрольных приборов, предназначенных для организации системы 

пожарной сигнализации.  

Контроль за средствами АСУ ТП и пожарной сигнализацией осуществляется 

дежурными операторами ПВОО, которые, при получении информации о ЧС, 

посредством телефонной и громкоговорящей связи выполняют дальнейшее 

оповещение о ЧС. 

 

 10.9 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

Полностью избежать природных ЧС пока не представляется возможным, так 

как природные стихийные процессы неуправляемы. Но процедуры управлением 

риском позволяют ослабить или исключить вредное воздействие разрушительных 

природных факторов. 

Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС – правильное 

прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное 

предупреждение органов власти и населения о приближающейся опасности. 

Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные 

работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила 

поведения. 
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Для сужения зоны разрушений важны и крайне необходимы работы по 

локализации стихийных бедствий. Снижение людских потерь, материального 

ущерба, а также более эффективное осуществление мероприятий по ликвидации 

последствий природных ЧС достигается высокой организованностью, четкими и 

продуманными мероприятиями федеральных и местных органов власти, 

подразделений и частей МЧС, специализированных сил и средств других 

министерств и ведомств.  

Мероприятия по защите населения и территории от метеорологических 

опасностей 

Защита от сильных, порывистых ветров, ураганов. 

Для защиты территории пос. Южный от ураганов предусматривается в 

расчетах проектируемых зданий и сооружений учитывать ветровую нагрузку, а 

также возможные сочетания нагрузок, принятых по указаниям СНиП 2.01.07-

85*«Нагрузки и воздействия» и СНКК 20-303-2002 «Нагрузки и воздействия. 

Ветровая и снеговая нагрузки». 

Население пос. Южный должно быть обучено действиям при ураганах. Для 

этого регулярно должны проводиться различные формы обучения. Это позволит 

свести к минимуму число человеческих жертв. 

При угрозе надвигающегося урагана, гидрометеослужба за несколько часов до 

начала стихийного бедствия, как правило, подает предупреждение. С получением 

сигнала о надвигающейся опасности персонал приступает к неотложным работам по 

повышению защищенности зданий, сооружений и других мест расположения 

людей, предотвращению пожаров и созданию необходимых запасов для 

обеспечения жизнедеятельности в экстремальных условиях ЧС. 

С получением информации о непосредственном приближении урагана люди, 

находящиеся на территории проектируемого объекта, укрываются в капитальных 

зданиях и сооружениях. 

После окончания активной фазы стихийного бедствия начинаются аварийно-

спасательные и восстановительные работы. 

Защита от снегопадов. 

Для защиты территории и населения поселения от снегопадов необходимо: 

1. Разработать и утвердить план привлечения инженерной техники для 

ликвидации снежных заносов. 

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм 

собственности: 

- обеспечить выделение инженерной техники и рабочей силы на расчистку 

снежных заносов на закрепленные участки, улицы, жилой фонд, производственные 

объекты; 

- своими приказами закрепить водителей и снегоуборочную технику за 

определенными участками по расчистке снежных заносов; 

- создать необходимый запас топлива, материалов, продуктов питания и 

товаров первой необходимости для бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения населения. 

3. Комиссиям по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности при длительном продолжении снегопадов необходимо дополнительно 
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мобилизовать снегоуборочную технику и трудовые ресурсы на предприятиях 

поселения независимо от форм собственности. 

5. ГИБДД обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов, 

осуществлять контроль за работой снегоуборочной техники по очистке от снежных 

заносов дорог, улиц, и подъездных путей, для бесперебойной работы 

автотранспорта. 

6. Отделу образования пос. Южный, директорам образовательных учреждений 

района заблаговременно провести с учащимися занятия по программе БЖД, о 

правилах поведения в период угрозы и возникновения интенсивных снегопадов. 

Защита от града. 

Для защиты зданий, сооружений и транспортных средств на проектируемой 

территории от града предусматриваются следующие средства: ударопрочные 

крыши; ударопрочные стѐкла; ставни, жалюзи на окна; козырьки над окнами; 

наклон оконных стѐкол наружу; неиспользование прозрачных крыш и окон на 

крышах. Чтобы ударопрочное оконное стекло не препятствовало аварийному 

выходу через окно, должно предусматриваться лѐгкое открывание окон изнутри 

зданий и транспортных средств. 

Защита от гроз. 

Для снижения опасности поражения молнией зданий, сооружений и 

инженерных коммуникаций проектируемой территории, устраивается 

молниезащита в соответствии с рекомендациями СО 153-34.21.122-2003. 

Защита от тумана. 

Водителям автотранспорта: 

- в сильный туман нельзя совершать обгон, резкие маневры, буксировать 

машину на тросе; 

- свет стандартных фар в туман ухудшает видимость, создавая перед 

автомобилем «световую стену». Улучшает обзор использование противотуманных 

фар. При видимости более 100 м следует пользоваться дальним светом вместе с 

противотуманными фарами. При средней видимости необходимо включать ближний 

свет в сочетании с противотуманными фарами. При очень низкой видимости 

следует пользоваться только противотуманными фарами. При любых ограничениях 

видимости необходимо включить габаритные огни. 

Защита от гололеда. 

Для защиты территории и людей от гололеда необходимо: 

- организовать обработку противогололедными материалами участков дорог, 

пешеходных дорожек где образовалась ледяная корка; 

- обеспечить безопасность движения транспорта, осуществлять контроль за 

работой спецтехники по очистке от гололеда дорог и подъездных путей, для 

бесперебойной работы автотранспорта. 

В случае возникновения условий для образования обледенения особое 

внимание обращать на провода линий электропередач. 

Мероприятия по защите населения и территории от природных пожаров 

К основным мероприятиям по защите территории и людей, находящихся на 

проектируемом объекте в пожароопасный период относятся: 

- очистка территории от мусора и сухой травы; 
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- ограничение въезда в пожароопасную зону; 

- организация круглосуточного дежурства, приведение в рабочее состояние 

всей техники, которая может быть использована для тушения пожаров, обеспечение 

необходимого запаса ГСМ; 

- разработка дополнительных наземных маршрутов патрулирования 

территории для проведения мониторинга пожарной опасности; 

- планирование мероприятий по эвакуации людей из попадающей под угрозу 

распространения пожара территории; 

- проверка систем оповещения, 

- проведение профилактической работы с персоналом, инструктажей и 

занятий с разъяснением порядка предоставления информации и обращением 

особого внимания своевременности передачи данных о возникновении или угрозе 

возникновения пожара в дежурно-деспетчерскую службу - 01 муниципалитета; 

- обеспечение доступа к водоисточникам, оборудование мест забора воды. 

 

  10.10 Мероприятия по системам оповещения о ЧС природного характера 

При угрозе и возникновении опасных природных процессов и явлений 

предусматривается оповещение людей, находящихся на проектируемой территории 

через оперативного дежурного Управления по делам ГО и ЧС Динского района. 

Информация о природных ЧС доводится со следующими временными 

характеристиками: 

- экстренное уведомление и оповещение о прогнозе и факте 

чрезвычайных ситуаций регионального и местного масштаба – незамедлительно вне 

зависимости от времени суток; 

- срочная информация о развитии при чрезвычайных ситуациях и о ходе 

работ по их ликвидации – на позднее двух часов с момента уведомления о событии, 

последующие донесения с периодичностью не более четырех часов; 

- обобщенная информация о событиях за сутки при ведении работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций к 16 часам каждых суток. 

 

 10.11 Решения по обеспечению эвакуации населения, вводу и передвижению по 

территории центральной части пос. Южный сил и средств ликвидации природных 

ЧС 

В случае угрозы разрушений или разрушений зданий и сооружений 

территории от стихийных бедствий, предусматривается эвакуация людей путем 

организованного вывода и (или) вывоза населения в близлежащие безопасные места, 

заранее подготовленные по планам экономического и социального развития 

населенного пункта и оборудованные в соответствии с требованиями и нормативами 

временного размещения, обеспечения жизни и быта людей. 

 

ВЫВОДЫ 

Проектируемая территория находится в границах Южно-Кубанского 

сельского поселения пос. Южный, имеющего вторую группу по гражданской 

обороне. 

Рядом расположенных категорированных по ГО объектов нет.  
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Согласно перечню, приведенному в СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны», объект находится: 

1. В зоне возможных сильных разрушений; 

2. В зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения). 

3. В зоне светомаскировки. 

Проектируемая территория не является загородной зоной, предназначенной 

для размещения эвакуируемого населения. На территории юго-западной части пос. 

Южный предусматривается место для размещения сборного эвакуационного пункта 

(СЭП). 

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 (п. 2.2), для укрытия 

наибольшей работающей смены предприятий, продолжающих работу в военное 

время, на их территории предусматривается строительство убежищ. 

С целью исключения демаскирующих признаков объекта в особый 

предусматриваются режимы и технические решения по светомаскировке. 

Возможными источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на 

проектируемой территории являются: 

- аварии на пожаровзрывоопасных объектах (стоянки автомобилей, объекты 

газоснабжения – газопроводы среднего и низкого давления, ГРП/ШРП); 

- опасные происшествия на ж/д транспорте при перевозке опасных грузов 

(аварии с проливом АХОВ на железной дороге направления Тимашевск – 

Краснодар) и на автотранспорте (аварии с участием горючих веществ). 

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени 

опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, проектируемая 

территория по опасности ЧС относится: 

- в результате аварий на ж/д, автотранспорте – к зоне жесткого контроля и 

приемлемого риска, в мероприятиях по снижению риска нет необходимости; 

- в результате аварий на ПВОО – к зоне жесткого контроля и приемлемого 

риска. 

Возможными источниками ЧС природного характера на проектируемой 

территории являются: 

- опасные геологические явления и процессы; 

- опасные гидрологические явления и процессы; 

- опасные метеорологические явления и процессы; 

- природные пожары. 

К опасным геологическим явлениям и процессам относятся землетрясения и 

просадка грунтов. Их опасность в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика 

опасных природных воздействий», оценивается следующим образом: землетрясения 

–опасная категория; просадочность лессовых пород – весьма опасная категория. 

К опасным гидрологическим явлениям и процессам относятся: затопления 

территории – умеренно опасная категория, подтопление территории - опасная 

категория, эрозия плоскостная и овражная-  умеренно опасная категория. 

К опасным метеорологическим явлениям и процессам в районе 

проектирования относятся сильные и порывистые ветры, ливневые дожди с грозами 

и градом, снегопады, налипания снега, обледенения, туманы; в летнее время 

возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40°С. 
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Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных 

явлений» подлежат: ураганы – опасная категория; наледеобразование – умеренно 

опасная категория. 

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени 

опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, проектируемая 

территория по опасности ЧС в результате землетрясений, просадочности грунтов, 

подтоплений и ураганов относится к зоне жесткого контроля. 

Проектом предусмотрена инженерная защита территории от указанных 

стихийных явлений и процессов. 

Ввод и передвижение сил и средств ГО и ликвидации последствий ЧС 

производится по автодороге федерального значения М-4 «Дон», дорогам 

регионального и местного значения с асфальтобетонным, асфальтовым покрытием. 

Соблюдаются условия не пересечения путей эвакуации и ввода сил и средств ГО и 

ЧС.  

Для оповещения ГО и ЧС на территории юго-западной части пос. Южный 

предусматривается: 

- установка теле и радиотрансляционных устройств проводного и 

беспроводного вещания в местах постоянного и временного нахождения 

работающих на объектах людей; 

- установка громкоговорителей на проектируемой территории с учетом 

требуемых условий оповещения (100%) с подключением громкоговорителей к сети 

проводного вещания через специализированный усилитель и подключением к 

системе централизованного оповещения края. 

Оповещение населения и обслуживающего персонала, находящегося вне 

зданий на рассматриваемой территории, организуется через уличные 

громкоговорители электросирен С-40. 

В данном разделе приведены мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования источников электро- водо-, тепло- и газоснабжения, сетей связи, 

а также мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

В ходе эксплуатации проектируемой территории следует предусматривать 

контроль со стороны государственных надзорных органов, комиссии по 

чрезвычайным ситуациям за содержанием и исправностью строительных 

конструкций, инженерных коммуникаций, проведением планово-

предупредительных ремонтов сооружений и инженерных сетей в установленные 

сроки, контроля выполнения правил дорожного движения и пожарной безопасности. 

 

 

 

 

11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Вопросы охраны окружающей среды регламентируются Федеральным 

законом "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ. 

При проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов должны 

учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую 
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среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и 

устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов 

производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, 

безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие 

охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному 

использованию и воспроизводству природных ресурсов. 

Запрещается изменение стоимости проектных работ и утвержденных проектов 

за счет исключения из таких работ и проектов планируемых мероприятий по охране 

окружающей среды при проектировании строительства, реконструкции, 

технического перевооружения, консервации и ликвидации зданий, строений, 

сооружений и иных объектов. 

Суммарная величина предельно допустимой нагрузки складывается из общей 

приземной концентрации вредных веществ и воздействий степени загрязнения, 

поверхностных и подземных вод, а также степени истощения недр, плодородного 

слоя почв, зелени и животного мира. 

Виды воздействия на окружающую среду при различной деятельности 

определяются, исходя из следующих признаков: изъятие из окружающей среды и 

принос в окружающую среду. Параметры воздействия определяются, исходя из 

таких показателей, как характер воздействия, его интенсивность, 

продолжительность, временная динамика и т.д. 

При планируемой застройке территории жилого района к воздействиям, 

относящимся к изъятию из природной среды, могут быть отнесены следующие 

виды: 

- изъятие и переформирование почвенного покрова при проведении 

строительных работ; 

- изменение естественных форм рельефа в процессе строительства. 

К воздействиям, относящимся к приносу в окружающую среду, относятся 

следующие виды: 

- увеличение поверхностного стока за счет дополнительных поливов; 

- увеличение питания водоносных горизонтов за счет поливов и потерь из 

коммуникаций; 

- увеличение антропогенной нагрузки на окружающую территорию; 

- создание новых форм рельефа в процессе строительства; 

- загрязнение атмосферного воздуха за счет увеличения количества 

автомобилей и выбросов из отопительных систем; 

- загрязнение поверхности земли твердыми бытовыми отходами; 

- загрязнение поверхностных и подземных вод. 

В целях снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные 

воды при проведении строительных работ необходимо выполнить устройство 

ловчих канав ниже уровня выполняемых работ, которые по окончании работ, после 

определения степени загрязнения, зачищаются. 

На строительной площадке должны быть предусмотрены в достаточном 

количестве средства для оперативного сбора и удаления загрязненного грунта. 

При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации на 

первоначальном этапе освоения новых территорий допускается устройство шахтных 

http://base.garant.ru/12125350/1/#block_126
http://base.garant.ru/12125350/1/#block_141
http://base.garant.ru/12125350/1/#block_112
http://base.garant.ru/12125350/1/#block_124
http://base.garant.ru/12125350/1/#block_120
http://base.garant.ru/12125350/1/#block_120
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колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

На проектируемых водозаборных сооружениях для охраны подземных вод от 

загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 устанавливаются зоны охраны 

источников питьевого водоснабжения. Для подземного источника водоснабжения 

при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса 

охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30 м от скважины/крайней 

скважины. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном 

проектировании водозабора. 

Естественными загрязнителями воздуха является пыль, возникающая при 

эрозии почв, продукты растительного, животного и микробиологического 

происхождения. Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками 

является фоновым и мало изменяется с течением времени. 

Более устойчивые зоны с повышенными концентрациями загрязнений 

возникают в местах активной жизнедеятельности человека. Антропогенные 

загрязнения отличаются многообразием видов и многочисленностью источников их 

выбросов. 

Основными источниками загрязнения являются промышленные предприятия, 

автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, животноводческие 

объекты, котельные. На автомагистралях  и в зонах влияния промышленных 

предприятий наблюдается превышение концентрации вредных веществ в 1,5-2 раза. 

Данным проектом не предусмотрено размещение объектов с вредными 

выбросами, способных ухудшить состояние воздушного бассейна. 

От всех источников загрязнения атмосферы необходимо соблюдение СанПиН 

2.13684-21 и норм технологического проектирования. 

Разрушение и истощение почвы в районе проектирования проявляется в 

процессах водной и ветровой эрозии. Нарушенных земель в границах 

проектирования нет. При строительстве линейных объектов транспорта, а также 

зданий и сооружений проектируемого жилого района необходимо выполнять 

требования законодательства в области охраны почв. Учитывая, что почвы района 

имеют высокий уровень плодородия, при проведении строительства обязательно 

снятие плодородного слоя почвы. 

Необходимо отметить, что в целом по проекту планировки территории 

источники шума незначительны, поскольку поток автотранспорта небольшой, 

промышленных предприятий нет. 
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 12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
№пп Наименование  Параметры  

1 Территории  

1.1 Площадь участка проектирования  25,77га 

1.2 Зона жилой застройки, всего 

в том числе: 

4,0 га 

  - зона застройки индивидуальными жилыми домами 4,0 га 

1.3 Зона общественно-делового назначения 1,2 га 

1.4 Зона спортивного назначения - 

1.5 Зона отдыха детей и взрослых - 

1.6 Зона объектов транспорта 5,8 га 

1.7 Зона объектов инженерной инфраструктуры 5,7 га 

1.8 Зона озеленения общего пользования 0,5 га 

1.9 Зона санитарно-защитного озеленения, улицы и 

проезды в красных линиях (территории общего 

пользования) 

- 

2 Население  

2.1 Численность постоянного населения, всего 

в том числе: 

298 чел. 

 Численность населения в индивидуальной жилой 

застройке 

298 чел. 

4 Жилой фонд Количество Жилой 

фонд, 

тыс.кв.м 

4.1  Зона застройки индивидуальными жилыми домами  93 дома 11,92 

4.2 Всего 93 11,92 

5 Социальное обслуживание 8,63 

5.1 Объекты здравоохранения 1,03 га 

5.2 Объекты образования и научных комплексов 7,6 га 

6.  Объекты инженерной инфраструктуры 5,7 га 

7. Объекты инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

5,8 

 

 

 


